图形工作站技术要求
系统中硬件设备需至少满足的技术条件如下：
1.配置（一台）
	项 目
	技术规格要求

	处理器
	两颗Intel Xeon GOLD 系列处理器，核数≥12；基本主频≥2.3G,最大睿频≥3.2G

	内存
	64G DDR4 RDIMM 2666MHz，提供12根内存插槽，最大内存支持384GB

	硬盘
	512GB 固态硬盘,最多支持6个2.5"硬盘和5个3.5"硬盘

	Raid
	RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ；RAID 10；可对M.2 SSD 做RAID 0/1/5/10

	显卡
	NVIDIA Quadro P6000 24GB (4 DP, DL-DVI-D) (最多支持4块专业显卡)

	光驱
	DVD +/- RW DL

	电源
	功率≥950W 

	数据安全：
	★提供数据安全保护软件。

	软件支持
	★提供Anylogic科研版软件兼容认证函

	外形规格
	★高 x 宽 x 深：438毫米 x 216毫米 x545毫米。可选19"机架安装导轨套件

	安全选项
	★受信任的平台模块(TPM 2.0)；装在纤薄托架中的可选CAC/PIV卡读卡器、机箱防盗开关；设置/BIOS密码；I/O接口安全保护；Kensington®安全锁插槽、挂锁扣环、可锁电源；可选硬盘锁定托架（钥匙锁）

	显示器
	★27英寸 2K高分辨率 LED显示器

	键鼠套装
	★无限键鼠套装

	售后服务
	提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；

	服务授权
	★ 需提供硬件厂商针对此次投标授权文件和售后服务承诺文件
★主机内所有零配件为原厂原包装，不允许拆装,生产日期不早于报价日期


备注：标★为技术参数必须满足项。
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