洗碗机技术要求
一.双水箱带烘干洗碗机1台
1. 电加热型长龙式带烘干洗碗机.
2.  最大洗涤能力达到4000件/小时。
3.  具有自动进水、自动加热、自动烘干、有餐具进入时自动洗涤，   无餐具时自动停止。
4.  为增加防腐性能洗碗机整体采用SUS304不锈钢。
5.  采用进口高压水泵。
6.  所有电器零部件均采用进口品牌，同时附有缺相、过载、漏电保护装置及防水保护功能。并具备紧急断电开关。
7.  水箱加热器均采用过热保护装置，具备温控显示系统（LED显示）。
8.  具体场地尺寸，要求供应商到现场堪测。
二．双水箱洗碗机1台
1.电加热型长龙式洗碗机.
2. 最大洗涤能力达到3000件/小时。
3. 具有自动进水、自动加热、有餐具进入时自动洗涤，无餐具时自动停止。
4. 为增加防腐性能洗碗机整体采用SUS304不锈钢。
5. 采用进口高压水泵。
6. 所有电器零部件均采用进口品牌，同时附有缺相、过载、漏电保护装置及防水保护功能。并具备紧急断电开关。
7. 水箱加热器均采用过热保护装置，具备温控显示系统（LED显示）。
8. 具体场地尺寸，要求供应商到现场堪测。
