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1. 按照甲方设计要求定制通用集装箱跟踪设备外壳并开模；
2. 按照甲方设计试制45个通用集装箱跟踪设备；
3. 按照甲方设计要求定制基于蓝牙的无线门开关传感模块的外壳并开模；
4. 按照甲方设计试制45个配套的蓝牙门开关传感模块设备；
5. 乙方需签署保密协议，不得泄露甲方相关设计规范，所有知识产权归属甲方，未经甲方书面许可，乙方不得将相关技术透露给任何第三方；
6. 乙方需配合甲方进行设备与平台的联调测试；
7. 定制设备性能要求如下：
1）采用锂锰电池供电，待机功耗不大于0.5mW，工作功耗不大于2w；
2）基于蓝牙的无线门开关传感模块可以感知箱门开关并传至设备，箱门打开15CM以上可以探知；
3）可以通过华为IOTDA或TCP原生协议与现有平台集成；
4）设备安装无损集装箱；
5）定位精度<=15米，存储>=16Mb，整机工作温度范围-30至60摄氏度，在95％内的湿度环境下可以正常工作，在受到各方向20g范围内的振动可以正常工作；
6）设备防水等级不低于IP67；
7）符合欧美等主流安全质量标准，可以达到隔离防爆等级。
8. 乙方需提交的文档主要包括：
1） 设备外壳3D设计工程源文件
2） 门开关外壳3D设计工程源文件
3） 设备电路工程源文件
4） 门开关电路工程源文件
5） 设备PCB工程源文件、Gerber文件
6） 门开关PCB工程源文件、Gerber文件
7） 设备BOM清单
8） 门开关BOM清单
9） 设备硬件源代码
10） 门开关硬件源代码
