高性能计算工作站技术要求
系统中硬件设备需至少满足的技术条件如下：
1．配置一（一台）
	项 目
	技术规格要求

	处理器
	Intel Xeon Skylake-W 系列处理器，核数≥8；主频≥3.7

	芯片组
	Intel C422 

	内存
	内存类型——
32G DDR4 RDIMM
2666MHz，最大内存支持——128GB

	硬盘
	板载M.2 SSD 
256GB + 2T SATA，要同时支持SAS硬盘与板载1TB M.2 PCIe SSD硬盘

	Raid
	RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 10 

	显示器
	27寸图形工作站专业型显示器 

	显卡
	NVIDIA Quadro P2000(DP x4) - 5GB GDDR5 

	光驱
	DVD +/- RW DL

	接口
	≥8个USB接口，至少6个USB3.0.音频接口≥5个
雷电接口——可选

	扩展槽位
	PCIe 3.0 x16 插槽——2个、PCIe x8 插槽
——1个、PCIe x4 插槽——1个；5.25" 外置托架——2个

	电源
	功率≥500W 

	软件支持
	支持Anylogic科研版软件，并提供软件厂商针对此次投标的硬件配置兼容性证明

	外形规格
	机箱——可立可卧塔式机箱
尺寸（高*深*宽) 175 x 426 x 375 mm

内置扬声器——标配

	故障检测
	自带故障检测功能
· 预装桌面应用程序，自动通知用户系统检测到的任何错误
· 提供错误代码+问题描述、保修信息和分步故障排除

	数据安全
	厂商需免费提供原厂数据安全擦除软件，BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复保证数据安全

	售后服务
	提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；

	服务授权
	需提供硬件厂商针对此次投标售后服务承诺文件


2.配置二（一台）
	项 目
	技术规格要求

	处理器
	Intel Xeon GOLD 系列处理器，核数≥12；主频≥2.3G

	芯片组
	Intel C621 

	内存
	128G DDR4 RDIMM 2666MHz，提供12根内存插槽，最大内存支持384GB

	硬盘
	500G SSD *2颗，4T SATA*2颗，要同时支持SAS硬盘与板载1TB M.2 PCIe SSD硬盘

	Raid
	RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ；RAID 10；可对M.2 SSD 做RAID 0/1/5/10

	显示器
	23寸专业护眼显示器*2台 (含专业双屏升降支架)

	显卡
	NVIDIA Quadro P4000(DP x4) - 8GB GDDR5 

	光驱
	DVD +/- RW DL

	接口
	≥10个USB接口，音频接口≥5个，2个PS/2接口

	扩展槽位
	PCIe 3.0 x16 插槽3个、PCIe3.0 x8 插槽1个、PCIe3.0 x4 插槽1个；PCI插槽1个

	电源
	功率≥900W 

	软件支持
	支持Anylogic科研版软件，并提供软件厂商针对此次投标的硬件配置兼容性证明

	外形规格
	机箱——可立可卧塔式机箱
尺寸（高*深*宽) 440 x 470 x 175  mm

内置扬声器——标配

	故障检测
	自带故障检测功能
· 预装桌面应用程序，自动通知用户系统检测到的任何错误
· 提供错误代码+问题描述、保修信息和分步故障排除

	数据安全
	厂商需免费提供原厂数据安全擦除软件，BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复保证数据安全

	售后服务
	提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持；

	服务授权
	需提供硬件厂商针对此次投标售后服务承诺文件
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