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一、投标条件
1. 投标单位必须提供针对本项目相关授权书原件和软硬件保修的服务承诺书。
[bookmark: _GoBack]2. 投标方应认真阅读采购书中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照标书要求提交全部资料，或者没有做出实质性响应，上海海事大学有权拒绝投标方参与采购洽谈。投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和系统集成方案，但建议方案的合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。
二、具体技术要求如下：
自动化码头3D仿真分布式大规模深度学习计算平台项目中，利用3D 数字建模开发及虚拟现实(VR)交互模拟，拟采购配套相关设备，具体设备及配置要求如下：
（所列指标均为关键指标，低于下列配置或不响应，用户有权拒绝投标方参与采购洽谈）：
1. 3D 数字建模图形站，数量 10 台
· Intel® Xeon® Processor E5-1603 v4 （10M Cache, 2.80 GHz）或以上
· 主板支持NVIDIA Quardro、NVS及AMD FirePro专业显卡
· 内存总容量：8G DDR4 2400Mhz （内存低电压版：1.2V） 或以上
· 搭载Pascal系列专业显卡，Quadro P600 2GB GDDR5（128bit/64GBps/CUDA核心384 Pascal GPU架构/支持5K ）绘图专业显卡或以上
· 主板集成声卡/网卡
· 原厂240G 高速SSD硬盘或以上
· 原厂1T SATA HDD 硬盘7200转或以上
· 6个USB接口或以上
· 3年所有部件免费原厂上门保修
· 原厂USB光电鼠标。
2. 3D 数字建模显示器，数量 10 台
· [bookmark: _Hlk520019591]28英寸4K高分辨率1ms响应LED背光液晶显示器或以上
· UHD分辨率达3840 X 2160
· 软件支持将屏幕桌面一分为二，使每个桌面的分辨率都可以高达1920*2160，在无需担心画质下降情况下，插入笔记本和台式电脑便可轻松使用
· 3年所有部件免费原厂上门保修

3. 3D 数字建模图形站终端安全管控部署
· 使用Microsoft AD 架构，通过桌面安全管控实现对桌面终端、注册用户、IP 地址、介质访问控制（Media Access Control，MAC）地址、交换机物理端口等的统一匹配管理，确保桌面终端安全
· 微软原厂工程师上门部署，并开具微软中国针对此次服务的项目授权书以及非进口产品证明函
· 在用户现有H3C网络设备上划分Vlan子网，并配置ACL控制，对编程设备及办公电脑之间的访问进行访问控制。必要时可物理隔绝系统。
· H3C原厂工程师上门部署，并开具H3C针对此次服务的项目授权书
· 5年上门技术服务支持，7X24小时，4小时响应，8小时内到达现场

4. 人工智能深度学习训练集群管理软件 AIStation 终端部署
· 快速部署深度学习训练环境，全面管理深度学习训练任务，实现对计算集群的CPU、GPU资源进行统一的管理、调度及监控
· 涉及数据准备和处理、特征工程、建模、调参等多个步骤及多个框架和模型的建立，支持Caffe、TensorFlow、CNTK等多种计算框架和GoogleNet、VGG、ResNet等多种模型
· 可实时监控集群的使用情况，合理安排训练任务，可及时发现运行中的问题，提高集群的可靠性
· 5年上门技术服务支持，7X24小时，4小时响应，8小时内到达现场

5. 虚拟现实(VR)交互设备 数量 1 套
· 头戴设备支持32颗光电传感器，分辨率不低于2160 x 1200，90HZ高频率刷新；画面刷新率不低于90Hz；可视角度不低于100°；具有相应的交互设备，以及定位装置
· 支持20平方空间自由走动
· 头显设备与电脑采用无线连接方式
· 控制手柄无线连接，内置960mAh可充电锂电池
· 需采用国际一线虚拟现实(VR)品牌设备
· 质保期不低于一年质保

6. 系统及设备安装调试，交付时间
· 要求到货后，由原厂或集成商工程师按学校用户方的要求完成所有硬件、软件安装的初始化工作。项目完成时间：合同签订后45个工作日内。
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