(1) 用途及功能描述： 
1. 本次采购的仪器由一台电化学工作站以及附件所组成。
2. 其中多功能电化学工作站必须是一台性能稳定的恒电位/恒电流仪，能够向用户提供各种条件的电化学环境，对于特殊的电化学测量方法、测量条件，可以通过添加各种功能模块以满足要求。
3. 所配套的电化学软件必须是一套完整的软件，所有的测量方法和数据分析功能都必须在同一个软件界面中，并且可以在同一台电脑上同时打开多个软件界面，以便测量与数据分析能互不干扰地同时操作。可提供多种电化学测量方法，如：线性扫描、循环伏安、方波、阶跃、控制电位和控制电流的交流阻抗、电化学噪声、包括电流阶跃与扫描在内的混合模式、伏安分析等方法，并提供功能强大的数据分析功能。
(2) 仪器配置：
1. 电化学工作站：

1.1. 电化学工作站，1台； 
1.2. 内置交流阻抗模块FRA，1个；

1.3. 内置电化学噪声模块ECN，1个；   
1.4. 配套标准模拟测量池，1个；
1.5. USB电脑连接控制线，1条；
1.6. 检测线缆，1条；
1.7. 电源线，1条；
1.8. 含当前最新版本的软件CD光盘及英文版说明书。

(3) 仪器技术要求：
1. 运行环境

1.1. 环境温度：4°C~55°C；

1.2. 相对湿度：< 95%；

1.3. 工作电压：100 ~ 240V，45 ~ 65Hz ，12VA。

2. 技术参数

2.1. 电化学工作站

2.1.1. **最大电流：250mA；

2.1.2. 最大输出电压：±20V；

2.1.3. 施加电位范围：-20V ~ +20V；

2.1.4. **恒电位仪带宽：>3MHz;

2.1.5. **信号采集：双通道24位ADC，100000点/秒；

2.1.6. **施加电位精度：0.2% 或1mV；
2.1.7. **电流范围：1pA ~ 100mA，12档；

2.1.8. **测量电流分辨率：所选电流范围之0.00006%，最小0.6aA；
2.1.9. **测量电位分辨率：所选电位范围的0.00001%，最小0.07nV；
2.1.10. **施加电流分辨率：0.00013%；
2.1.11. 循环伏安和线性扫描速率：1μV/s ~ 10000V/s；

2.1.12. 计时方法取样频率：100kHz，或最小取样间隔10μs；
2.1.13. **交流阻抗频率范围：10μHz ~3 MHz；

扰动信号幅度：0.015mV ~ 1V, 或电流范围的0.03%~100%；
2.1.14. 具有8个模拟信号输入通道，2个模拟信号输出通道； 
2.1.17. **输入阻抗：>1000Gohm // <8pF；
2.2 软件方法和功能

2.2.1 循环伏安和线性扫描：电流平均法、  控制电流法、欧姆降校正、腐蚀速

     率分析和Tafel曲线分析。

2.2.2 计时电流计时电位计时库伦：可设置1~255个不同电位/电流值，欧姆降

补偿，可进行至少65535次循环测量。

2.2.3 **混合模式：至少255段可定义施加信号，包括电位阶跃、电流阶跃、电

     位扫描、电流扫描、开路电位、控制电阻和电阻扫描；实时阻抗测量10Hz~ 

     2MHz，所有阶跃和扫描过程中都可在电位E和电流I测量的同时监视电

     阻和电容；整个过程可以有限或连续重复。

2.2.4 电化学噪声：具有电化学噪声测量方法及分析功能。

2.2.5 交流阻抗测量和分析功能：可进行控制电位或控制电流下的频率扫描；

Mott-Schottky曲线；电化学频率调制EFM；频率范围10μHz ~ 3MHz。

2.2.6 **光电化学功能：通过软件的I ~ V曲线拟合功能，可以计算短路电流(Isc)、

     开路电压 (Eoc)、最大功率点 (Pmax)和填充因数(FF)等多种相关参数。

     连接光电化学模块，用于测量太阳能材料光调制交流阻抗IMPS/IMVS；

2.2.7 **可连接WIFI模块后无线连接仪器；可通过网络远程控制实验室里的设备测试；

2.2.8 批处理功能：用户可自由组合多个测量程序，自动顺序进行测量；

2.2.9 **开放源程序：提供开放式的源程序，允许用户通过不同的编程软件，如

C++、Delphi、VB等，自行编制各种各样的程序，也更方便地通过LabView

软件对仪器进行远程控制。
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