上 海 海 事 大 学
设计、工艺数字化集成平台视频墙
[bookmark: _GoBack]技术要求
    帮助学校在自动化码头3D虚拟仿真视屏墙项目中，数字建模及虚拟现实(VR)交互模拟显示的主要视频墙显示系统，拟采购配套相关设备，具体设备及配置要求如下：
（所列指标均为关键指标，低于下列配置或不响应，用户有权拒绝投标方参与采购洽谈）：
1. 55寸专业视屏墙系统，数量 1 套
· 屏幕尺寸：对角线55英寸
· 最佳显示分辨率：≥1920*1080 FHD
· 亮度：≥600cd/m2
· 采用3X5拼接方式，数量15台，后维护
· 显示单元拼缝：≤3.5mm（双边拼缝）
· 具备多种信号输入接口：HDMI、VGA、DVI、BNC、RJ45，USB、红外接口，保证4K显示的双输入，HDMI接口必须为2个。
· 液晶显示单元拥有内置拼接视频墙的显示功能软件，单一信号源时，不需外加拼接器最大可实现15×15=225拼接，并可根据实际需求进行多种不同的拼接组合。显示单元具备拼接画面错位补偿功能，显示器内置的“矫正功能”可消除由于显示器边框而导致的拼接画面的错位，使画面显示得更加完整流畅。需提供国字号信息安全测评机构盖章的设备无漏洞及无后门软件测试报告；
· 需出具正规的面板报关文件；提供2012年到2017年的与面板厂商连续且必须不间断多张合作授权书；
· 投标产品制造厂家必须具备质量管理体系认证证书（ISO9001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书。（以上证书需提供加盖单位公章的复印件）；
· 液晶显示单元符合在正常的工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。（提供第三方权威机构出具的CNAS证书复印件加盖原厂商公章） ；
· 投标品牌已通过欧盟的RoHS 认证，具备欧盟CE产品认证,美国电子产品FCC认证
· 液晶显示单元通过了国家计算机质量监督检验中心的电磁抗扰度及传导检测检验，符合无线电骚扰限值B级标准，在生活环境中（10m²远的范围内可使用广播和电视接收机等设备的环境），不会造成无限的干扰.可提供第三方权威机构出具的证书复印件加盖原厂商公章。
· 保证视频墙的电流静音性，液晶显示单元需通过国家电子计算机质量监督检验中心的噪声试验，符合国家《声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》，在工作时操作员位置声压级为8.74Db(A), 并提供第三方权威机构出具的证书复印件加盖原厂商公章。
· 3年所有部件免费原厂上门保修
2. 视频墙软件控制平台，数量 1 套
· [bookmark: _Hlk520019591]实现视频融合功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游；
· 提供Windows Server 2016 数据中心版，并实施Hyper-V虚拟化底层部署，保证在1台物理机下开设3台虚拟机，实现LINUX、Windows及MAC版本视频仿真软件输入源处理，提供微软认证工程师资质，并开具微软中国针对此次服务的项目授权书以及非进口产品证明函；
· [bookmark: _Hlk525230688]3年所有部件免费原厂上门保修
3. 设备安装要求：
· 要求到货后，由原厂或集成商工程师按学校用户方的要求完成所有硬件、软件安装的初始化工作。项目完成时间：合同签订后30个工作日内。
4. 其他要求
投标单位必须提供针对本项目相关授权书扫描件并提供不少于叁年的保修服务承诺书。
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