数控折弯机技术要求
设备数量：1台；
一、 主要技术参数
1. 公称压力≥300KN。
2. 工作台长度1600±100mm。
3. 立柱间距1200±100mm。
4. 喉口深度200±50mm。
5. 滑块行程100±20mm。
6. 最大开启高度200±50mm。
7. 滑块快下速度≥100mm/s。
8. 滑块工作速度≥10mm/s。
9. 滑块回程速度≥100mm/s。
10. 后挡料定位精度≤0.05。

二、关键部件要求
1. 电机功率≥3kW，进口著名品牌如西门子等。
2. 齿轮泵为进口著名品牌如SUNNY等。
3. 液压系统为国内著名品牌。
4. 主油缸密封为进口著名品牌。
5. 滚珠丝杠、导轨为进口著名品牌；
6. 电气元件为进口著名品牌。
7. 数控系统为常用系统如E21、DA41等。

三、配件要求
1. 标配模具4-5套。
2. 配备各种辅助工具如扳手、油枪、专用液压油等。
3. [bookmark: _GoBack]配备工作台，工具柜。
4. 定制模具5套。
5. 定制输出介质2套。

四、其他要求
1. 提供满足技术要求的证明文件。
2. 提供中文说明书、电气原理图。
3. 提供上门安装到位，如对地基有要求上门勘察并在安装前完成施工。
4. 提供培训服务。

五、质保期及运输
1. 质保期为1年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应，如需上门2天内上门。
2. 报价包含运费，运输到指定地点，安装培训验收合格后付款。
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