工作站技术参数
	工作站采购数量
	3台

	品牌要求
	★国际品牌，并提供产品的厂家正品彩页资料（非OEM），关于本次询价所有技术参数响应的参照标准均以询价产品厂商的产品彩页为准，如不能提供询价产品厂商的产品彩页可视为不符合询价技术要求。要求询价工作站品牌为全球/中国市场工作站市场份额30%以上的品牌（根据IDC报告）（不接受组装机报价）

	操作系统软件
	Ubuntu Linux 16.04,FI,WW

	处理器
	12核英特尔® 至强® 处理器

CPU类型Intel 至强E5-2670 v3
CPU型号Xeon E5-2650 v4
CPU主频2.3 GHz
最高睿频3.1GHz

标配CPU数量1颗

最大CPU数量2颗

制程工艺 22nm

三级缓存30MB
频率2400MHz

总线规格QPI 9.6GT/s

CPU核心12核

CPU线程数24线程
功率120W

	内存
	4个DIMM 四通道；

32GB (4×8GB) 2400MHz DDR4 RDIMM 
内存硬件防错技术 ECC

	硬盘
	SATA/SSD 2.5 英寸 BOOT,外加 1-3 × 3.5 英寸硬盘：

2.5英寸 512GB SATA Class 20 固态硬盘× 1
1TB 3.5英寸 SATA(7,200 Rpm) 硬盘× 1

	硬盘 Raid
	Raid 0
集成 LSI SAS 3008 12Gb/s SATA/SAS 控制器 - SW RAID 0, 1, 10

	存储设备
	8X 超薄 DVD-ROM 光驱

	显卡
	Quadro P400, 2GB, 3 mDP (Precision 5810/7810/7910)

	网卡
	无附加网卡

	线缆
	系统和 2 x 显示器电源线 (中国)

	显示器
	20英寸显示器

	内置音箱
	包含

	声卡
	不含声卡

	端口
	前面：

3个USB 2.0端口、

1个USB 3.0端口、

1个麦克风端口、

2个耳机端口；

内部：

3个USB 2.0端口、

4个SATA 6 Gb/s端口、

2个SATA 6 GB/s端口（用于光驱）；

后面：

6个USB 2.0端口、

4个USB 3.0端口、

2个串行端口、

4个PS2端口、

1个RJ45（英特尔千兆以太网）端口
1394B Card*2

Thunderbolt via PCIe card*2

	插槽
	3 个第3 代PCIe x16

2个第3 代PCIe x16（8 线程）

2个第2 代PCIe x4

2个第2 代PCIe x1

2个PCI  32 位/33 MHz

	安全性
	防盗开关；设置/BIOS 密码；I/O 接口安全；Kensington® 锁插槽、挂锁环、内置挡板锁；可锁电源；

	保修
	★提供不少于3年的专业维保支持，接到报修下一工作日上门服务

	说明：
	★关于本次报价所有技术参数响应的参照标准均以报价产品厂商正式公开的产品彩页为准，如不能提供投标产品厂商的产品彩页可视为不符合报价技术要求。
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