
箱联网终端设备技术要求
1. 系统建设背景
我校正在进行集装箱物联网应用研究，现针对冷藏箱全球监控提出新的解决方案，为验证系统的可行性，试制一批箱联网终端设备。
2. 功能需求（★）
1.硬件模块包括电路芯片板，冷箱串口数据采集模块；北斗/GPS双模芯片；3G通信模块；工业级2万毫安电池；工业级温湿度传感器；RF433Mhz模块等，具体型号由甲、乙双方共同商定。

2.硬件设备集成后，封装外壳需具有三防功能。此外，还应该具有防爆认证。
3.硬件设备中烧录的软件，基本功能诸如：采集频率设置、发送频率设置、远程更新等外，冷箱监控的业务功能由甲方提供，乙方负责集成。

4.硬件设备与后台服务器的数据通信需要按照甲方的要求，制定有效的数据压缩与加密策略。
5.硬件设备与后台服务器的数据通信，需要满足甲方的接口规范，具体规范由甲方提供。
3.系统环境需求（★）
3.1网络运行环境
全球陆域及近海区域的移动无线网络，目前暂定3G网络，乙方需要根据甲方及中国联通国际漫游的实际情况，设计通信模块。
3.2运行环境
长期海上高温、高湿度环境，乙方设备需要考虑后详细设计。
3.3接口要求
系统开发需要预留一套未来可供升级的接口。
4.工期及验收要求（★）
（1）供应商应具备类似项目的实施经验，在合同签订后1个月内与甲方协商确定设计方案并完成设备试制，试制设备数量为20套。
（2）试制设备投入运行后一年内，根据运行情况，乙方需配合甲方前往堆场或码头进行设备状态检测，乙方无偿配合次数不少于12次。

（3）设备投入试运行后进行验收，乙方应配合提供验收工作所需要的资料，其中至少应包含以下内容：
1)详细设计说明书
2)测试报告 
6.培训

（1）乙方必须提供满足项目单位方要求的培训服务。
（2）乙方必须提供高水平的培训，所有的培训教员必须用中文授课， 除非有其它的协议规定。
（3）培训时间与日期必须在合同生效之后尽快安排。
7.技术支持与售后服务

（1）乙方应根据各项目单位的需求，对所提供的系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务，有效期自签订合同后一年内。
（2）乙方应在技术建议书中详细说明技术服务的范围和程序。
（3）在开发及试运行期间，乙方应提供现场开发及在现场维护支持，若系统出现问题或故障，乙方应免费进行故障处理和软件更新。
（4）乙方必须承诺对由于所开发产品存在缺欠给予1年免费修复，对于由于乙方开发的产品存在缺欠造成项目单位严重损失的，项目单位保留索赔权力。
注：“*”或“★”号指标必须满足并提供相关技术支持文件，任何负偏离将可能导致不予成交。
