流体水含量测试仪技术要求
1 用途：
 水分测定测量范围：测定对应样品中相对含水量1ppm（0.0001%）～100%（绝对含水量10 µg...200 mg）的测定；

样品类型：适用于绝大多数气、液、固体样品。

2  工作条件

2.1  工作电源：100～240 VAC，50/60 Hz

2.2  环境温度：5-45℃

2.3  相对湿度：≤85%

3  仪器主要技术指标
3.1主机

3.1.1 工作模式：具有水分测定、水分空白测定、温度测量等工作模式；具备自动平衡、预滴定功能；具有适用于进行外部萃取和溶解后进样功能方法。
★3.1.2 测定范围、精度以及重复性信息：

水分测量范围：10ug-200mg
水分测量精度：0.1ug
水分测量重复性：±3ug（10-1000ug水/样品时）， 0.3% （> 1000ug水/样品时）
最大电解速率：≥2.24 mg/min
★3.1.2 测定信号范围、分辨率以及精度信息：

极化电流分辨率：0.1uA     测试误差范围：±0.2uA

极化电压分辨率：0.1mV    测试误差范围：±0.2mV   

3.1.3 滴定控制及终点判定形式：具备绝对漂移、相对漂移以及最大时间停止功能，开始漂移值可调。
3.1.4 滴定结果评估：

结果数据计算可编辑：用户可以选用适合自己样品含量的结果单位、保留0～5位小数点。

具备数理统计功能:可对测定结果进行自动统计，并在分析结束后显示统计平均值以及标准偏差、相对偏差。

具备重新计算功能:输入错误样品信息可以进行补正、重新计算。

3.1.5 仪器接口设置：

具备USB接口：可连接键盘、鼠标、电脑以及打印机天平, 可通过U盘进行数据存储和备份。

具备remote通讯接口：可直接连接卡式炉自动进样器等装备。
3.2 配置
库伦法水分仪主机*1，无隔膜发生电极（含电缆）*1，隔膜发生电极（含电缆）*1，分析软件*1，探棒*1，双铂针指示电极（含电缆）*1，库伦滴定杯一套，库伦法试剂一瓶
4 其他要求
4.1 整机保修期为一年及以上，须提供制造商售后服务承诺书。
4.2 须提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训。
