上海海事大学高压电气设备改造维修询价文件

上海海事大学变电所综合维修项目

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零二零年伍月

第一部分  询价邀请

上海海事大学变电所综合维修项目进行询价采购，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。
一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学临港校区变电所综合维修采购项目

上海海事大学临港校区变电所综合维修项目包括315箱变加装联络开关、各分站的0.4KV联络开关保养小修及部分分站维修等，该维修项目实行总价报价，0.4KV联络开关保养小修过程中需更换零配件产生的费用按实结算，签订补充协议结算。

二、投标单位资格审核要求

1、投标人应具备华东电监局颁发的承装五级、承修五级以上、承试类五级以上电力设施许可证；

2、投标人应具有送变电施工三级及以上资质。

三、投标文件的编写

1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.
投标语言及计量单位
2.1
投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
2.2
计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。
3.
投标文件的组成
 3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：
商务标

A  按照投标方须知填写的投标书
B  按照投标方须知填写的投标报价表
C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）承装、承修、承试资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）相关项目业绩（附合同复印件）

技术标

D 改造维修方案详细描述

E 改造维修设备清单

F 改造维修人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 改造维修进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容 

E 投标方应对本比选文件作逐条响应。
4.
投标文件格式
4.1 投标方应按询价文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表等。
5.
投标报价
5.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。
5.2 投标价格表填写时应注意下列要求：
（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。
（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

5.3 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。
6. 投标货币
6.1人民币报价。
7.
投标有效期
7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。
8.
投标文件的签署及规定
8.1  要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。
第二部分 
技术规格及要求

一、工程概况：

1、上海海事大学位于上海临港新城海港大道1550号， 本次改造维修包括315箱变加装联络开关、各分站的0.4KV联络开关保养小修及部分分站维修等。（以下设备品牌型号供参考，投标单位所投产品可选择同档次产品，但必须不低于该品牌型号的产品）

	序号
	名称
	推荐品牌型号
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	智能型真空断路器设备及安装
	上海人民 正泰 常熟   RMW1-630
	不含低电压释放装置，630A，带机械锁
	1
	只
	   学生活动中心315箱变加装联络开关需在三台开关之间敷设联锁电缆 ，实现电气联锁和机械连锁，防止误操作。          

	2
	0.4KV配电柜改造费（该箱变空间较小，需改造原总开关接线方式）。
	含铜排、安装梁等
	　
	1
	只
	

	3
	电缆
	起帆  远东 上上YJV-4*185mm2
	　
	20
	米
	

	4
	控制电缆
	起帆  远东 上上YJV-4*2.5mm2
	　
	30
	米
	

	5
	安装附件
	　
	油漆，螺丝，熔丝等
	1
	套
	

	6
	联络电缆终端头制作
	4*185mm2
	热缩
	2
	套
	

	7
	道路开挖、修复、排管基础开孔
	含机械使用费材料及人工费
	　
	3
	米
	

	8
	电缆敷设人工费
	4*185mm2
	　
	30
	米
	

	9
	一号开关站多功能表
	爱博精电 西门子 ABB 
	含485通信
	1
	只
	　

	10
	三号开关站接触器更换
	正泰 人民  恒一 CJX2
	　
	1
	只
	　

	11
	0.4KV联络开关保养及小修
	　
	　
	13
	只
	清灰，润滑，检查磨损及调整间隙等

	12
	大礼堂10KV开关操作电源故障维修
	　
	　
	1
	只
	　

	13
	调试费
	　
	　
	1
	套
	　

	14
	车辆台班
	　
	　
	3
	天
	　

	15
	其它
	
	
	
	
	可补充


各投标单位报名后请于答疑前对现场工程量进行实地确认。如无异议，届时投标以上述数据为准，一旦中标，工程按总价方式结算。2、维修设备运至现场后，投标人的短驳、人员食宿、交通及现场保管工作等均由投标人自行负责。

3、投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场不少于一星期五天。

二、相关标准

投标单位施工、验收应满足下列标准、规范，如存在新旧标准、规范矛盾处，以新标准、规范为准：

《用户高压电气装置规范》

《上海电网高压用户技术管理规范》

三、技术要求

1、投标人应按合同规定加强施工范围内的机具及施工队伍的保卫和安全工作，采取必要的防护安全措施。由于投标人违章作业、工作失职、管理不善等自身原因造成事故的，其责任全部有投标人自负，招标人不承担任何责任，不负担任何费用。

2、投标人在施工的过程中应与招标人及用电监察加强沟通，保证工程按施工时间工作节点完成。

四、工程施工

1、供方需针对此项目成立项目组，施工人员通过厂方技术培训合格，相关专业工种需持有有效的资质证书。

2、投标人在施工期间，不得对施工现场环境造成污染，如果发生污染，投标人应负责清理，其费用由投标人自理。

3、投标人在施工期间，必须遵守招标人有关安全生产的规章制度和环境管理法规。牵涉到需要停电操作，必须经与校方协调同意后方可停电施工。

五、质量指标和进度要求：

质量指标：

本项目要求验收一次性合格，提供产品合格证，开竣工资料等。
进度要求：

2020年8月1日－2020年 8 月 15 日（暂定）。因乙方原因未按合同工期竣工的，每延迟一天，按5000元/天罚款。
六、资料内容
应在投标文件中详细说明改造维修的方案等，包括但不限于以下内容：

1、施工设备的详细配置清单（含为保证维修所必需的附件、专用工具等），需标明品牌、型号、数量、产地等；

2、详细的工程进度计划周期表；

3、施工相关人员的证书；

4、相关工程业绩（附合同）等；

5、维修后的设备质保时间及售后服务方案。

七、特别说明

1、本工程为交钥匙工程，投标方须自主承担起本工程的所有改造内容，包括维修时出现的故障排除等。学校仅负责配合。

2、必须在2020年8月15日即学校暑假放完之前完成，保证不能影响师生的正常教学。
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