附 件一：

微型航海雷达技术规格
1、 简述用途（项目建设或仪器设备使用的总体描述）

航海雷达是安装在船上用于航行避让、船舶定位、狭水道引航的雷达。在能见度不良时为航海人员提供了必需的观察手段，可以大大提升我们的科研实力，对航运仿真工程研究中心的建设将起到非常大的促进作用，而且可以满足教学实验, 为学生教学实验创造条件。
2、 设备清单

	序号
	型号
	规格及品名描述
	备注

	1
	----
	微型航海雷达
	要求供应商配合进出港航道会遇宽度论证，参与项目实施


3、 拟定的技术方案及技术要求
1、融合嵌入式平台与并行数字处理技术，实用性强，可靠性高。
2、 确保恶劣环境下能有效的检测目标。
3、 确保分辨率和作用距离达到最优。
4、 含有目标跟踪功能，确保航行安全。
5、 含自检功能，模块化架构，方便维修。
6、 丰富的雷达地图信息，辅助回波图像。
　 7、 降噪与杂波抑制：采用多种降噪与杂波抑制技术，使该雷达在各种恶劣环境下的信号检测性能表现优异。
8、天线收发单元和显示处理单元的具体参数要求如下：

	天线收发单元

	输出频率
	9410±30MHz

	输出功率
	12.5Kw

	类 型
	波导缝隙天线

	极 化
	水平极化

	中频
	60MHz

	最小距离
	25m

	距离精度
	1%量程或30m

	方位精度
	≤1°

	工作温度
	-25°C~+55°C

	储存温度
	-30°C~+70°C

	防水性能
	IPX6

	显示处理单元

	尺 寸
	19.0“

	有效区域直径
	290mm

	分辨率
	1280×1024

	显示模式
	船首向上相对运动；
船首向上真方位相对运动；
真北向上相对运动；
船向向上相对运动；
船尾向上相对运动；
真北向上真运动。

	相对尾迹与对地真尾迹
	15s～24min时间长度可选

	自动标会仪ARPA
	0.2-24NM范围内100个


	自动识别系统
	1000个

	工作温度
	-15°C~+55°C

	储存温度
	-30°C~+70°C

	防水等级
	IPX0


四、主要功能要求：
1、量程范围：0.125NM～96NM，共14档可选择
2、脉冲类型：0.075us～1.2us，共6种可选择，脉冲重复频率500-3000Hz。

3、显示模式：6种雷达显示模式，船首向上，船首向上真方位，真北向上，真北向上真运动，航向向上，船尾向上。

4、亮度、调谐、海浪、雨雪：通过旋钮调节。

5、雷达地图：各种标记，航路点，航线等等。

6、EBL，VRM：各2个，旋钮操作。

7、光标信息：人体工学轨迹球鼠标，坐标实时显示。

8、导航数据：罗经、定位仪、计程仪数据显示。

9、TT信息：ARPA目标与AIS目标的参数设置、数据显示。

10、菜单：安装、设置、自检等功能操作。

11、局部放大功能：可以对局部回波图像，进行2倍放大，有利于观测微小目标。
12、尾迹功能：尾迹分相对尾迹和对地真尾迹，其中对地真尾迹不受本船运动影响，更容易发现和本船有移动的他船目标。该雷达的对地真尾迹长度在15s-25min之间可选，颜色分单色与渐变两种，其可明显区分与雷达回波，非常实用。
13、自动标绘功能：该雷达支持多达100个ARPA目标的捕获与跟踪，为避碰提供预警功能。同时该雷达支持对AIS目标采用跟踪的算法，支持1000个AIS目标，回波图像可与AIS叠加显示。
5、 项目建设完成的时间要求

购买方可根据业务发展的实际需要，在与中标人友好协商的基础上，对设备的型号、规格和数量做合理的增减变更。
合同签署，首付完成后1周内交货，交货地点为上海海事大学。
6、 售后服务要求

具有良好的售后技术服务与维修能力，进行现场技术培训或上海地区的技术培训。设备保修三年，三年维护。
七、   对招标单位的投标资质和业绩方面的要求

只有在法律上和财务上独立、合法运作的投标人才能参加。
