
电喷柴油机控制系统技术要求
1.采购设备名称：电喷柴油机控制系统-MPC 板实物、TACHO 实物模型、显示大屏幕。
2.设备配置构成、数量、技术要求：
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	MPC板实物
	套
	1
	MPC板实物系统组成：满足ME机型
展示台架：1套，
实现功能：MPC板不同的功能区、故障检查测试的关键点及检测数据、更换板时DIP开关设置等。
MPC板实物系统实现主机MPC功能，采用拨码开关设置内部软件功能组件，逻辑与实船一致。双网络热备通讯架构，互为冗余。

	2
	显示大屏幕
	套
	1
	显示大屏幕个构成：
屏幕：1套，3000*1500，分辨1920*1080；
主机系统1套。3.5拼缝，亮度500cd，对比度4000：1，(LED背光,分辨率1920*1080）,原装A规进口液晶面板，含内置拼接控制器材料：纯金属加厚，拼接大屏专用高清视频处理器，1路输入，10路输出，拼接大屏专用高清连接线，供货方免费安装

	3
	技术服务
	1
	次
	包括：MPC板实物系统、显示大屏幕运输安装、MOP软件编程与调试，技术培训，设备安装、运输及调试。
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