刀片服务器技术要求
	分类
	指标要求
	数量

	刀片服务器
	品牌要求：国际著名厂商产品
	2台

	
	[bookmark: _GoBack]★产品外形：刀片机箱服务器节点，并且兼容现有刀箱 
	

	
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]★处理器：本次配置2颗英特尔至强可扩展家族系列处理器，处理器主频≥2.0GHz，每颗处理器物理核心数≥14
	

	
	★内存：支持≥16个内存插槽，支持RDIMM,LRDIMM和下一代持久内存AEP类型，可扩展到≥2TB内存，本次配置128GB(4*32GB) 32GB RDIMM 2666MT/s 双列
	

	
	★硬盘：最大支持≥2块2.5英寸热拔插SAS/SATA/NVMe SSD或者SAS/SATA硬盘，本次配置1块 480GB SSD SATA 6Gpbs(3 DWPD, 2628 TBW)接口硬盘
	

	
	RAID卡：支持RAID 0、1、5
	

	
	启动优化：支持SD卡数量≥2，SD卡支持RAID级别为1
	

	
	PCI插槽≥2个PCIe 3.0 扩展槽
	

	
	★以太网：≥4个1GbE和2*10GbE支持CNA功能，带故障切换和负载均衡功能
	

	
	能耗管理：可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶。虚拟机功耗映射，可以根据功耗对于虚拟机进行负载平衡以及按虚拟机报告功能
	

	
	远程管理：配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP，IPMI和Redfish；支持IPv6 
	

	
	移动管理：能够支持通过手机和平板电脑管理服务器，可以做现场的资产清点
	

	
	安全特性：支持加密签名固件，硬件根信任，安全启动，自动BIOS恢复，快速OS恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志
	

	
	管理平台：提供主流管理平台如VMware vCenter，Microsoft System Center，BMC Software的插件集成；能够连接常见的管理平台如Nagios & Nagios XI,Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager,IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, IBM Tivoli® Network Manager, CA Network and Systems Management
	

	
	售后服务：3年7x24，当日4小时原厂备件上门更换服务，配置专属金牌服务经理及专属800/400技术支持电话，并提供厂商证明
	



