触控一体机技术要求
船舶和港口能效监测系统是MTCC-Asia服务“一带一路”和国际海事能力建设的关键系统，平台将承载海事技术转移、航运能效状况检测和分析等重要交流和科研任务。为搭建系统支撑平台，拟采购具有监控和展示功能的计算机控制系统，参数要求如下：
一 产品参数要求
	面板尺寸
	55"
	86"

	分辨率
	3840x2160

	亮度 (cd/m2)
	大于或等于350 

	液晶屏响应时间(ms)
	小于或等于8

	液晶屏视角
	178°(水平)/ 178°(垂直)

	触控参数要求
	支持20点红外触控，10点书写技术

	OPS规格
	Intel I5以上CPU,8GB DDR4以上内存,128GB以上固态硬盘，正版win10 Pro 64位，具备VGA/DP及HDMI输出接口，支持WiFi及蓝牙功能。

	信号接口
	至少3路HDMI输入,同时具备VGA/CVBS/Audio输入接口
输出：具备HDMI 输出功能

	其他接口
	至少6个USB接口，并具备2个或以上USB3.0接口，
具备RS232远程控制接口

	操作系统版本
	等于或高于Android 7.0

	内部存储
	不低于2GB运行内存，16GB存储

	喇叭
	等于或优于2.1声道立体声喇叭

	输入电压
	AC 100-240 V

	功耗
	小于85W
	小于160W

	产品厚度要求
	小于或等于90 mm

	附件要求
	至少随机带有2个书写笔


随机四个支架要求：全刚结构，支持90度旋转推拉移动，滚轮采用四轴心设计，可以支持110KG承重，报架时需要提供支架产品结构示意图，支架提供五年上门服务。
二 产品其他要求
· 拟采购数量要求：55"和86"各两台；
· 产品采用一体化设计，坚固耐用，有效保护触摸单元，边框采用弧形转角设计；（提供产片面框图片一张）
· 产品表面配备7H硬度以上钢化玻璃，钢化玻璃防眩光功能；
· 产品至少具备两路USB触控输入接口，可以至少同时连接两台外接电脑，并支持不同外接电脑切换信号源之后，可直接进行触控演示操作。方便多人报告演示；
· 设备自带Android系统，在该系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览。
· Android无线模块必须为外置，USB接口，可嵌入机器内部，方便用户根据安全需求选择是否使用无线功能；
· 内置触控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如HDMI通道或VGA通道）可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作；
· 产品能提供白板手写软件，软件具备/遮幕/聚光灯/放大镜/日期/时钟/计时器/屏幕录制/手势擦除/扫码分享/扫码快传/分屏等功能；（需提供部分以上产品详细说明图示，及说明PDF文档，以供评分）
· 产品具备前置USB接口,且前置USB接口支持同时在Windows及Android系统下被读取,无需区分，更方便拓展其他多媒体应用；（需提供前置面板示意图）
· 智能遥控功能：人性化设计遥控器,具备电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，以及画面清空及画面冻结；
· 整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可通过手势快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、手势擦除、截图、快捷白板等功能。
· 自动侦测笔尖粗细，可以同时写出不同的颜色和粗细笔画，并可自由切换色彩和调整笔画粗细；

· 网络共享功能,整机只需一根网线，即可实现Windows 及 Android 系统同时联网；
· 设备可以支持Android设备及win10系统设备在不需要外接任何无线传屏设备（包括传屏发射按钮），也无需安装任何传屏软件客户端软的情况下，直接进行无线同屏显示。
· OPS电脑模块必须为可插拔嵌入式，插入计锁定，无需安装固定螺丝；
· RS232/RJ45远程控制,设备通过RS232或局域网连接,可实现远程控制,能提供免费   的控制软件,需整合RS232及网络控制功能.界面需接近机器遥控菜单设计,简单易用
· 报价时需提供相对应的产品介绍及外型，操作界面示意图，及接口示意图，
三 资质要求：
1． 产品具备CCC 认证，同时具备FCC, cTUVus, CB, CE, BSMI, RCM, BIS, EAC者,优先考虑。
2． 制造商商标为国家依法被认定的注册商标,优先选用驰名商标，需提供商标局认定文件。

3． 要求品牌制造商具备ISO9001、ISO14001、SA8000认证。
4． 报价时需出具原产厂家授权函，

5． 要求品牌制造商有400售后服务电话,并全国维修网点总数不少于70个，并提供维修网点的地址、联系人及电话明细表
6． 产品生产日期不得早于报价日期，提供产品产地及生产日期明细表
7． 要求参与此次投标代理商具备IS9001质量认证证书
