堡垒机技术需求
· 提供产品的《计算机软件著作权登记证书》和销售许可证扫描件；

· 提供针对本项目的原厂商盖章的项目授权函和三年7*24小时售后服务承诺；

· 采用标准1U机架式硬件结构，含4个千兆电口，RAID1磁盘阵列可用空间不低于4TB，双电源；

· 内置5000个主机/设备操作监控许可证书；

· 图形并发会话数>=500，字符型并发会话数>=1000

· 支持协议包括SSH(V1、V2)、TELNET、RLOGIN、AS400、RDP、VNC、X11、FTP、SFTP、ORACLE、MSSQL、Sybase、Mysql、DB2、Radmin、Pcanywhere、 HTTP/HTTPS，可定制开发其它访问协议及客户端支持；

· 支持多种认证方式：本地密码认证、UsbKey认证、第三方CA证书认证、RSA动态口令认证、安盟动态口令认证、RADIUS认证、LDAP认证、AD域认证以及短信认证；

· 支持WEB界面的B/S连接方式、C/S菜单连接方式和C/S直连无交互模式；
· 支持备注模式：运维用户访问服务器前必须先填写该次访问的维护目的等内容，否则不能进行访问操作；

· 支持工单授权功能：通过运维人员申请或管理员下发工单的方式来赋予运维人员访问目标服务器的权限，且有工单生效时间限制；

