上海海事大学科研楼多媒体教室功能及技术指标
1、 项目总体要求

此项目在科研楼新增4间多媒体教室用于研究生教学。
多媒体教室内包含投影机、电动幕、计算机（投影机、电动幕、计算机、服务器不列入此招标/比价项目）、扩声系统（含音箱、功放、话筒以及扩声周边设备）、网络智能控制系统、多媒体讲台、监控系统、IP呼叫系统等。
1、多媒体教室更新网络中央控制系统（含网络中控和液晶触摸屏）、电子讲台系统等。每间教室通过中央控制系统，将投影机、电动幕布、音箱及教师可能接入的笔记本等信号源控制起来，投影机信号清晰灵活切换，实现远程控制下的多媒体教室管理技术手段。

2、教师通过液晶触摸屏上的“上课”图标按钮，一键开启教室内所有的设备：投影机开机、电动幕布降下、电脑开机等。下课时，再按一下液晶触摸屏上的“下课”图标按钮，一键将所有设备关闭到断电状态：电动幕布升起、电脑按步骤关机、投影机等部分设备延时关机。同时在液晶触摸屏故障不能工作时,通过远程可直接控制本地中控，以保证教室多媒体设备正常使用.

3、教师如需管理员帮助时，可通过IP呼叫系统，单键拨号呼叫主控机房管理员进行远程协助。管理员可以远程对任意教室设备进行操作。
4、中控控制面板图标简单明了，可根据用户需要自定义设置触摸界面：如设置英文界面或根据不同教学区设置不同界面（如设置不同的按键图片、设置不同的按键位置，设置不同的按键大小等）。

5、连接笔记本电脑的VGA信号线、音频信号线、网线、USB线以抽拉方式暗藏于桌面接线盒内；讲台桌上有电源插座，方便教师使用笔记本电脑。

6、此次改造需对教室内的敷设的所有线缆，以及学校采购的投影机等设备的安装调试。

7、★此次改造的教学设备系统兼容学校原有的集控平台，统一管理,方便学校统一管理，支持并实现原有系统的所有功能
2、 功能要求

在主控机房内利用校园网，计算机通过浏览器对所有多媒体教室的操作台、教学设备远端进行控制，无需安装软件。可实时监看所有多媒体教室网络中控系统和接入设备的情况，实现远程监测、控制、管理。

对受控多媒体教室进行实时监控及录像。通过教室内摄像机，主控机房内管理人员可以多种画面模式从显示屏实时观察到所有或单个教室的上课与设备运行情况（主控机房内采用多块大屏显示器）。管理员能跨网段远程实时监控，同时不影响中控室现场管理。
★教室和集控中心之间有IP通话系统。IP系统采用电信级IPPBX，集控中心可以显示来电教室号码（电话号码长度可自定），无人接听自动应答、留言、自动转接、占线转接等功能；IP信号与视频联动：IP电话与监控系统对接后，来电时监控主屏上可以自动弹出显示来电教室视频监控画面。方便管理老师快速处理任课老师问题，提高管理效率。

3、 主要设备清单

	序号
	设备名称
	可选品牌或性能要求
	数量
	单位

	1
	中央控制器（含控制平台软件）
	7寸及以上真彩液晶触摸屏；触摸屏支持图形化编程界面，可根据教室功能、配置不同定制个性化程序。
主机接口:RS232*3；VGA切换3*2；视频3*1，音频3*1；I/O*2；电源*3
视频带宽在100MHZ以上，音频带宽为20HZ-20KHZ
视频采用矩阵方式，可分别输出两种不同的节目源
视频输入/输出阻抗75 RGB分辨率大于1600×1200

需提供实物样品
	4
	台

	2
	多媒体讲台
	多多媒体钢制讲台；桌面采用木黄色耐划木质材料；提供左右扶手采用橡木扶手；前置活动L型板；可安装学校LOGO；翻转打开15-20吋液晶宽屏 ；带外挂式杯托和粉笔盒托。
	4
	台

	3
	桌面接口盒
	电源、VGA、音频、USB接口等抽线式
	4
	台

	4
	交换机
	推荐品牌：华三、DLink、思科
	4
	台

	5
	功率放大器
	推荐品牌：JBL、EAW、先锋

立体声功率8Ω300W*2以上
输出阻抗:6Ω-16Ω
信噪比≥70DB/20KHZ LPF
全面性的保护设施\短路\开路\直流保护\过载过热保护
四路以上音频线路输入，2路以上话筒输入
内置反馈抑制功能，防啸叫功能
带数字音效处理，高中低音频段分别可调
；预设参数模式，记忆功能，直接调用；关机重开后，恢复预设参数

	4
	台

	6
	音箱
	推荐品牌：JBL、EAW、先锋

三单元以上组件，其中低音8寸以上
频响≥60Hz-18KHz（±3dB）
灵敏度(1W/1M)≥85dB
额定功率: 200W以上 最大承受功率:400W以上
标称阻抗: 4--8Ω。

	4
	对

	7
	无线话筒/接收器
	推荐品牌：舒尔、松下、AKG

笔形无线话筒

无线接收部分

接收方式
超外差方式，场地分集接收方式

S/N
50dB以上(50dBμV，5kHz FM时)

静噪灵敏度
10dBμV以下

音频静噪频率
32.768 kHz（1.8kHz FM）

失真率
10%以下（50dBμV、40kHz FM 时）

频率特性
50Hz ~ 10000Hz(50μs加强）

残余噪音
30μV以下
	4
	套

	8
	鹅颈话筒
	鹅颈式会议话筒；类型：电容式；拾音距离：20-50cm；频率响应：40Hz-16KHz；供电方式：外接电源；话筒带灯环显示；可拆体话筒，方便休会时维护与运输
	4
	支　

	9
	32路网络硬盘录象机
	推荐品牌：海康、大华、冠林
32路嵌入式网络硬盘录像机， 
	1
	台

	10
	硬盘
	主流品牌   4T
	1
	块

	11
	彩色摄象头
	推荐品牌：海康威视、冠林、明日
1/3" CCD,540线 广角 有红外夜视功能
	8
	台

	12
	VOIP语音对讲系统
	功能：占线转接、显示等候队列号、录音

要求能接入原来的IPPBX,统一管理
	4
	套

	13
	线材
	推荐品牌：PLUS-in、天诚、秋叶源、熊猫

所有教室RGB线、视音频线、音箱线、话筒线、电源线（三芯1.5平方线或以上，即≥RVV3*1.5）更新
	4
	批

	14
	网线
	推荐品牌康普/西蒙/天诚
	4
	批

	15
	接插件、拖线板及其他安装附件
	拖线板必须选用公牛8口排插
	4
	批

	16
	投影机/电动幕
	甲方提供由乙方提出具体要求(设备甲供)
	4
	台


