上海海事大学太阳能热泵系统维保工程

上海海事大学食堂消费系统改造工程
技 术 要 求  

单位：上海海事大学

二零一玖年陆月
一、报价文件的编写要求
1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2、投标单位资格审核要求

2.1.具有独立的法人机构和设计实施售后服务队伍；

2.2.通过ISO质量体系认证；

2.3.投标单位须提供已实施完成的食堂消费系统项目业绩。（投标时需提供合同复印件）；

3.
报价文件的组成
3.1报价单 （须签字盖章并提供扫描件）：

（1）总报价及按设备类别的报价明细。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年类似业绩（须附合同扫描件）

3.3实施方案
（1）投标单位需根据现场情况，提供具体实施方案及设计图纸。

（2）需现场业主（或物业）配合的工作及要求。

（3）服务承诺（售后服务、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（4）投标人认为有必要表述的其他相关内容。 
4.
报价文件格式
4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。实施方案等技术文件采用word格式。
5. 投标货币
5.1人民币报价。
二、项目技术要求

一、项目概况

项目名称：上海海事大学食堂消费系统改造工程
工程地点：上海海事大学海馨食堂、海联食堂
项目背景：上海海事大学海馨食堂、海联食堂的消费POS机使用已有近十年时间，由于使用年限长久在使用过程中经常出现POS机无法正常刷卡、无法及时上传流水等故障，加上设备厂家已不再生产此类设备造成后续维护困难、设备维修频繁且成本高等原因。本次改造中将更换原有的食堂POS机。

工程内容：设备换新，替换原有POS机共45台，其中海馨食堂A1餐厅14台、A2餐厅15台、A4餐厅4台，海联食堂C1餐厅12台，新设备线路重新布线，原有设备和线路拆除。
二、基本技术要求

项目清单及技术要求见下表
	序号
	设备名称
	技术规格要求
	数量
	单位

	1
	消费POS机
	32位CPU，双面显示，内置数字键盘，采用 CAN通讯，支持SAM卡座，可远程在线升级，支持ISO1443 TypeA/B标准。需满足设置消费模式，包括单价消费、定额消费等；设置多种卡类别设置，实现不同卡类别不同收费策略；信息下载更新，包括费率，消费限额，下载黑名单，并实时更新；脱网情况下，黑名单管理数不低于10万个，流水保存数不低于1万条。
国内外知名品牌
	45
	台

	2
	数据网关
	嵌入式架构，支持4通道CAN网络到TCP网络的转换，具有10/100Mbps以太网口，工作电压：DC5V/5A。
国内外知名品牌 
	2
	台

	3
	线材
	通讯线：RVVP 2*0.75
电源线：RVV 2*1.5 
网线：CAT-5
国内外知名品牌
	1
	批

	4
	线管
	PVC：25mm
	1
	批

	5
	安装辅材
	明盒、插座、易耗品等
	1
	批

	6
	原有设备拆除
	原有设备拆除后运至校区内指定地点
	1
	项


示意图（供参考）
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设备线路走向平面参考示意图
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 设备信息点位布置参考示意图 
二、施工要求

从食堂机房到各个设备安装位点上方需要铺设线槽，用膨胀螺丝固定在室内的承重墙上。
设备安装点上方到各个安装点位布明PVC线管(槽)。
根据现场情况，在各个安装点需要安装插口网络模块。
机房采用立式机柜，上面安装配线架，下面安装交换机，所有到设备点位的网线安装在配线架上，然后通过跳线到交换机上。
网线从机柜的配线架上进过线槽和PVC线管（槽）到设备安装点的网络模块，根据工程规范及做好各类标签与标识。
食堂POS机采用开关电源集中供电，开关电源固定在电源箱内，电源箱挂在墙上。
分机房到各个商户点走明线管（槽）。
根据实际需求，在相应的窗口布置信息点位，从86明盒出来的电源线和信号             线用缠绕管缠绕在一起，起到一定的保护作用
数据网关和电源设备统一放置在各食堂对应的弱电间

三、其他要求

质保期：不少于3年，施工单位自报。质保期自总工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。工程范围内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

投标方应承诺提供下列售后服务：至少应满足接到报修电话后3小时内做出响应，接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担）。

投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场一星期不少于五天，缺勤按每天1000元处罚。
投标单位须自行前往学校做好现场勘查工作。

所涉及材料必须是全新产品，须经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品。

投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。投标人必须针对本招标文件里所有的货物及相关服务进行投标报价，不能只对部分货物及服务进行投标报价。

所有设备材料均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划，包括培训大纲、培训时间，中标单位应提供设备安装、操作、维护手册及说明书以及所有相关产品技术资料。中标单位应提供培训教材。

施工进度：拟定于2019年暑期集中施工。工期暂定20天，请各单位自报具体工期。因中标方原因未按时竣工的，每延迟一天，按1000元/天罚款。

验收条件：安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书等资料。中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收。验收时，中标单位项目负责人必须在场。
项目验收如未通过，招标方扣除中标方合同价格的3%作为处罚，同时中标方根据 验收结果进行整改，如在1个月内未完成整改或未达到验收目标，招标方有权不予支付剩余款项，现场设施设备归招标方所有，相关损失由中标方自行承担。
四、注意事项
如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
五、合同履行的监督

按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。
付款方式： 合同签订后七个工作日内支付合同总价的30%做为预付款；工程竣工经招标方验收合格、工程资料移交招标方，招标方向中标方支付合同价的40%；项目审价完成，中标方向招标方支付审定价5%的项目质保金后，招标方向中标方支付至审定价的100%。质保期满后，未发现中标方责任的质量问题，招标方一次性全额退还乙方质量保证金，质保金无利息。

本项目预算：  12   万元，不接受超过预算的报价。
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