塔式服务器技术要求
1、数量：1台；
2、系统中硬件设备需至少满足的技术条件如下：
	项 目
	技术规格要求

	处理器
	2颗英特尔至强金牌 6140 2.3G, 18C/36T, 10.4GT/s , 24.75M 缓存, Turbo, HT (140W) DDR4-2666

	芯片组
	Intel C422 

	内存
	内存类型——
64G DDR4 RDIMM
2666MHz，最大内存支持——256GB

	硬盘
	4块480GB SSD SATA 读取密集型 6Gbps 512 2.5英寸热插拔 AG 硬盘,3.5英寸HYB 托架, 1 DWPD,876 TBW，最大支持硬盘数量： ≥18块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘；或≥32块2.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘，或≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘+8个NVME SSD

	Raid
	PERC H330 RAID控制器

	显示器
	27寸图形工作站专业型显示器 

	显卡
	NVIDIA Quadro P2000(DP x4) - 5GB GDDR5 

	光驱
	DVD +/-RW, SATA, 内置

	接口
	PCIE插槽支持：≥3个 PCIe 第三代插槽

	扩展槽位
	2 个 10GbE LOM

8 个 USB（1 个 USB 2.0，1 个 USB 3.0，6 个

USB 2.0/3.0），专用 IDRAC 直接微型 USB

	电源
	配置1+1冗余金级能效电源

	外形规格
	塔式或机架，5U 

	故障检测
	自带故障检测功能
· 预装桌面应用程序，自动通知用户系统检测到的任何错误
· 提供错误代码+问题描述、保修信息和分步故障排除

	数据安全
	厂商需免费提供原厂数据安全擦除软件，BIOS需自带基于硬件底层的数据安全擦除功能且保证硬盘数据擦除后不可恢复保证数据安全

	售后服务
	提供原厂商3年全免现场质保（7*24*4小时响应），3年硬盘不返还，设备验收时确保服务代码可在原厂公布的服务电话验证上面承诺的服务内容、服务级别、服务年限及所有硬件设备保修信息均为用户单位。同时，投标过程中必须提供原厂商针对最终用户的项目授权函和质保函,在交货过程中，供应商提供的服务器、存储设备必须由原厂商直接发至最终客户指定地，中途不得转运。

	服务授权
	需提供硬件厂商针对此次投标售后服务承诺文件
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