上海港湾学校学生宿舍、教室等窗帘采购

窗帘技术规范

一、货物技术规格要求
	货物名称
	技术要求

	窗帘布
	幅宽280CM,按1:2制作

	
	颜色：天蓝色

	
	面料成分：棉25%，涤纶75%，防静电处理，环保、防尘、防霉、不起皱、不褪色等特点

	
	甲醛含量符合GB18401-2010C类（投标时请提供检验报告）

	
	PH值符合GB18401-2010（投标时请提供检验报告）

	
	耐水色牢度：4-5级，符合GB18401-2010（投标时请提供检验报告）

	
	阻燃性：防火符合《建筑材料燃烧性能分级方法》的B1级规定（提供检验报告）

	
	可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010（投标时请提供检验报告）

	
	经纬密度：高密度编织，重量≥550克/平米

	
	做工精细，美观大方，并一侧配绑带

	
	超过门幅高的拼接处以同窗帘颜色类似的花边拼接，制作精美无毛边

	
	水洗功能：机洗和手洗均可。水洗尺寸变化率符合GB18401-2010（投标时请提供检验报告）

	手动直轨
	材质为铝合金静音方轨，带静音胶条，表面电泳处理，轨道体有光泽不褪色，承重性好，不变形。规格：宽30MM×高25MM（方轨），材质足厚1.2MM（需达到国家标准），符合GB/T6892-2006(一般工业用铝及铝合金挤压型材）的标准要求（投标时请提供检验报告）

	铝百叶
	铝合金百叶，宽度25MM,厚度0.21MM,上下配色烤漆铝轨，一线通转杆，100%尼龙拉绳，内含防断丝


二、货物尺寸清单

	序号
	区域
	品名
	数量(套)
	每套用量(米)
	合计(米)

	1
	教学楼
	窗帘布
	72
	7
	504

	2
	
	
	253
	6.4
	1619.2

	3
	
	
	8
	5.6
	44.8

	4
	宿舍
	
	262
	4
	1048

	5
	学生事务中心
	铝百叶
	8
	4.5平方
	36平方

	6
	教学楼、宿舍楼
	轨道
	50
	3.1
	155

	7
	备注1：部分教学楼、宿舍需要换轨道，未调换的安装时整修。
备注2：清单中的货物由中标单位免费安装。


三、送样要求

请各报价单位于报价截止前，将窗帘布、铝百叶及手动直轨的样品送至上海港湾学校（上海市浦东大道2600号），负责收货老师：李老师，联系方式：13585785821；

