附件一：仪器设备技术要求
盐雾实验室功能扩展（1台）

原盐雾试验室仅有GB/T2423.17-2008及GB/T10587-2006 盐雾试验功能，如现在要添加湿热干燥功能，则可满足GB/T2423.18-2008交变盐雾试验，即湿热、盐雾循环试验，同时满足GJB150.8A-2009盐雾试验中15℃～35℃，30～95%RH，35℃30% RH技术参数要求，GMW 14872-2010 循环盐雾试验，干燥阶段,60℃ 30%R·H，以及IEC 60068-2-52 循环盐雾，PV 1210试验要求；质保期不小于2年。
主要技术指标：

（1）现有设备工作室尺寸： 2000 mm×2000 mm×2500mm（深×宽×高）不含尖顶；

（2）控制设备要求：宽<1000 mm（尽可能控制在800mm内），深<2000 mm，高<2500 mm；
（3）温度空范围：　高温65℃；

（4）湿度范围： 20%-98%可调，满足GB/T2423.18，GJB150.8A-2009，GMW 14872_2010，PV 1210湿度点要求，湿度控制点还包括23℃50%，60℃/35℃30%，40℃93%，25℃93%。     
（5）湿度偏差： ≤ ±5%；两个湿度点之间变换时间小于2h；
（6）温度偏差度：≤±2℃    （空载时）；

（7）温度波动度：≤±0.5℃   (空载时)；

（8）盐水浓度：   5%±0.5%；

（9）试验时间：   0～999  h、m、s（可调）；

（10）盐雾沉降量： 1-2 ml/80cm2h 可调；

（11）温湿度控制与盐雾控制需要同步，并在同一操作控制中；

（12）在进行单纯盐雾无湿度循环试验中，增加必要的防护板/控制风门等措施，减少盐雾中对温湿度控制设备的腐蚀；

（13）噪  音：    ≤70dB；

（14）试验室额定电压：AC（380±38）V   50Hz±5Hz；
（15）冷冻湿度控制设备采用风冷；

（16）测量数据采集：PT100铂电阻，瑞典进口电容式温湿度传感器；并具有数据显示存储功能，数据可以拷贝至电脑中处理。

（17）通讯功能：本控制器配有USB接口型号控制器，可以导出存储数据。

（18）其它功能：设备具有超温，风机过热、过流等多种报警保护功能，而控制器具备的故障自诊断功能可保证一旦设备出现异常，将切断主要部件的电源，同时发出报警信号。
