上海海事大学朗读亭采购项目技术要求

为了让我校师生体验朗读之美，感受文化的力量，上海海事大学图书馆拟采购2套朗读亭软硬件设备。朗读亭系统一般由朗读资源、朗读软件和硬件设备组成，本次采购朗读亭应具备以下技术要求。
（一）资源
1、朗读文章包括热门朗读、国学古韵、朗读者、诗歌散文、玩转汉语、见字如面、外语名篇等，集合经典文学作品以及热门、热点文章精彩选段，体裁涉及诗歌、散文、传记、小说等多种形式。
2、朗读库各类资源不少于1500种（篇），资源实时从云端同步更新，可结合不同主题，定期提供朗读大赛专题朗读内容。
[bookmark: _GoBack]3、机构可根据自己的需求开展朗读大赛等各种活动需求，自定义朗读分类及朗读内容。
（二）软件系统
1、音视频支持本地缓存播放，应该满足1024*768分辨率、25帧、视频400kb、音频是32kb的要求。
2、多媒体朗读资源服务平台具有在线录音功能，系统具有录音、调音、保存的功能，用户选择朗读素材系统播放朗读片段的同时进入自动录音状态，系统自动录音期间，通过切换可以终止录音。
3、资源平台具有录音试听功能，系统自动上传朗读录音到服务器，上传完毕后，会发送朗读录音到手机微信中。录音结束后，在弹窗点击“试听录音”按钮，进入试听弹窗，试听资源。
4、要求资源平台具有录音分享功能，朗读录音保存在手机微信中，可随时点击进行试听，也可分享给微信好友，朋友圈，QQ好友，QQ空间等，分享后的录音，用户可以继续分享，同时可以点赞。
5、根据使用场景的不同，用户可设置每次朗读亭的使用时长。
6、支持屏保功能，同时支持两种数据格式（图片、视频）的屏保，并可以设置这两种数据格式轮播，并且可以自定义优先展示顺序。
7、支持远程监控管理，提升售后服务质量。
8、软件界面定制机构logo，绑定机构微信公众号，读者扫码关注机构公众号。
9、具有丰富的后台管理功能：（1）可注册生成管理员的账号密码，供用户方管理朗读亭；（2）可对总用户数、增加用户数、读者朗读作品点击数、朗读次数、热门文章、作品播放、点赞排行等进行多维度数据统计；（3）可通过后台管理设备，包括设备基本信息、在线状态、备注，自动开关机设置，故障上报、授权时间范围；（4）管理员可对朗读资源进行查询以及推荐，对朗读作品进行管理，包括朗读作品的查询、审核（包括审核记录、审核日志），可查看作品的用户信息，已审核作品的查询、添加、编辑；（5）可根据用户需求灵活设置读者使用朗读亭的时间，避免被部分读者长期占用。
（三）每套设备硬件参数
	序号
	物品名称
	数量
	单位
	备注

	1
	朗读专用亭子
	1
	套
	使用500兆帕强度四级钢材制作而成钢框架，长宽均不低于1500mm，高不低于2700mm

	2
	朗读专用主机
	1
	台
	朗读专用主机内置4t空间、32寸显示器、和21寸触控显示屏

	3
	座椅
	2
	把
	舒适现代格调，经典不过时

	4
	舞台级别灯光
	1
	套
	全景舞台级别，复古钨丝灯嵌入

	5
	专业耳机、话筒
	2
	套
	专业录音级别配置，HIFI音效、耳机、话筒等

	6
	钢化隔音玻璃
	1
	套
	高强度钢化隔音玻璃，保证安全的同时阻隔95%的声音

	7
	一体机空调
	1
	台
	冷凝空调，低能耗，耐用环保，小巧不占空间

	8
	小音箱
	1
	对
	标配专业级音响

	10
	声场折射板
	1
	套
	折射板提升朗读现场的音质效果

	11
	闭门器
	1
	件
	使得门禁随时保持关门状态而不至于影响周边环境

	12
	窗帘
	1
	套
	定制窗帘

	13
	电源线
	1
	套
	三项电源线材

	14
	装配螺丝
	1
	套
	安装设备标配部件材料



（四）*售后服务
1、保修期为2年，保修期内免费提供系统平台及资源更新和硬件维护，2年后，系统平台及资源更新维护费不高于2万元/台/年，硬件维修费供应商只能收取更换零件费用及人工成本）。
2、提供400热线或者免费服务固定电话，电话无法解决时，报修后2小时内响应，48小时内提供上门服务，每年对设备进行巡检次数不少于2次。
3、提供用户使用手册及用户培训服务。
4、每年至少支持赞助一次学校朗读竞赛活动。
（五）*其它要求
1、所有资源无任何版权纠纷，保证所供应数据库资源的合法性，保证所供数据库信息内容符合中华人民共和国相关法律，并保证所供信息不会引起知识产权纠纷等法律责任，如有第三方向采购人提出侵犯其知识产权的主张，该责任应由投标商承担。
2、报价包括朗读亭所有货物的运输、安装、调试及配套服务和应纳的税金等一切费用。
3、必须在供货期内按用户要求完成安装、调试。
4、布线安装均由供应商免费完成，且符合以下要求：（1）电源布线：稳定输出电压220V，并能承受最大功率朗读系统1200W，电线插座等均必须按照行业标准配备；（2）网络布线：所有设备读视听设备均要求对接图书馆网络系统，正常联网，且对图书馆其它使用网路设备不造成干扰；（3）所有电源布线、插座、网线等原则上均进行暗线敷设，如遇到某些部分无法进行暗线敷设，均应与图书馆方面进行沟通后，进行明线安装，且对安装的明线部分进行安全和美化处理。


备注：“*”标注的是重要条款。



