开源熔丝成型机技术要求
1、 主要技术参数（成型机1数量为1台，成型机2数量为3台）
(1) 成型机1参数
*1.熔丝成型技术；
*2.双喷嘴且可更换打印芯，具有自动升降系统；
*3.构建尺寸不小于300 mm× 240 mm × 300 mm（X× Y × Z）；
4.最小层分辨率小于30 μm；
5.支持多尺寸喷嘴，尺寸范围为0.25 mm ~ 0.8 mm；
6.X/Y轴分辨率小于7μm，Z轴分辨率小于3μm；
7.打印平台材质为玻璃，具有主动调平功能，调平点数不少于8个；
*8.打印平台温度最高不小于140℃；
9.运行噪音小于50 dBA；
*10.打印材料开源，支持多类型材料如高机械强度材料、耐磨材料（尼龙、PP等）、耐热材料（CPE+等）、柔韧性材料（TPU等）、强化复合材料（玻纤、碳纤等）；
*11.支持脱机打印，支持随时随地管理、监控设备，远程诊断等；
12.软件终身免费维护及升级；
*13.支持物联功能，可实时追踪用户,记录统计用户使用状况等。

(2) 成型机2参数
*1.熔丝成型技术；
*2.构建尺寸不小于220 mm× 220 mm × 300 mm（X × Y × Z）；
3.最小层分辨率小于30 μm；
4.支持多尺寸喷嘴，尺寸范围为0.25 mm ~ 0.8 mm；
5.X/Y轴分辨率小于15μm，Z轴分辨小于7μm；
*6.打印平台温度最高不小于100℃；
7.运行噪音小于50 dBA；
*8.打印材料开源，支持多类型材料如高机械强度材料、耐磨材料（尼龙、PP等）、耐热材料（CPE+等）、柔韧性材料（TPU等）；
*9.支持脱机打印，支持随时随地管理、监控设备，远程诊断等；
10.软件终身免费维护及升级；
*11.支持物联功能，可实时追踪用户,记录统计用户使用状况等。

2、 其他附件或服务
*1.配件齐全如支持的各尺寸喷嘴；
2.存储介质等；
3.复合打印材料如玻纤、碳纤材料；

3、 资质
*1.提供硬件及配套软件满足技术参数的证明文件。

4、 质保期及运输
1.供货期不超过15天；
2.整机质保期不少于2年，出现质量问题，厂家应在24小时内做出响应，如需上门48小时内需到达现场；
3.质保期内定期（半年）上门机器检测维护；
4.报价包含运费，运输到指定地点，经安装培训验收合格后付款。
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