传导EMI测试电源干扰配件技术参数

（1）人工电源网络 
数量：1套；
•	★频率范围9kHz～30MHz；
•	★阻抗特性：50μH＋5Ω/50Ω。
•	★被测件连续电流 32A三相（短时50A），16A单相；
•	最大被测件骚扰功率：5W；
•	★包含脉冲限幅器，用户可选择开或关；
•	内置衰减器：10dB；
•	内置模拟人工手；
•	带内部风扇，可根据温度设定自动开启；
•	★接收机可直接控制三相切换 
（2）脉冲限幅器 
数量：1套；
•	★频率范围：0 Hz至30 MHz
•	★ 插入损耗：10 dB典型值
•	 频率响应：≤ ±0.3 dB
•	 50 Ω端接时的SWR，输入/输出：≤ 1.06/≤ 1.25
•	 连续模式下功率处理能力：1W
（3）电压探头 
数量：1套；
•	★频率范围：9 kHz至30 MHz
•	测量范围： +10 dBµV至+150 dBµV
•	★衰减值：30 dB
•	阻抗：1.5 kΩ ±2% // 9 pF
•	最大输入承受电压：
 f < 63 Hz：250 V
 f < 500 Hz：250 V
 9 kHz至30 MHz：30 V
•	★配备匹配衰减器

备注：★是必须满足的性能指标；▲是性能比较的重要指标
