BX2015038附件一
上海海事大学A.Glaser-co2-30AD激光打标机技术参数
	激光类型
	CO2激光   波长：10.6μm

	激光能量
	功率30w

	焦距
	150mm（标配）

	标刻参数

	标刻范围
	110mm×110mm(标配）70mm×70mm /160mm×160mm（可选） 

	标刻行数
	在有效标刻范围内任意设定行数

	生产线速度
	120米/分钟

	字符高度
	有效标刻幅面任意高度

	光束质量M2
	＜1.2

	打标频率
	0~100KHz

	重复精度
	±0.03mm

	最小线宽
	0.1mm

	最小字符
	1mm

	字体
	支持所有TTF字体并有手写功能及8种激光刻标专用字体。可任意改变激光标刻字体、可对标准字体增加独有的暗记

	标刻内容
	文字、数字、字母、图形、条形码、二维码、实时时钟、自动序列号及其他自定义的内容

	操作界面

	显示器
	真彩液晶触摸显示屏

	操作语言
	汉语、英语（可支持其它语言）

	操作系统
	WindowsXP

	输入设备
	标准键盘、鼠标（可外接）

	环境要求

	冷却
	风冷

	环境温度
	5~450C

	湿度
	相对湿度90%RH，非结露

	防护等级
	IP54

	供电电源
	220V,1KVA

	输入输出

	产品到位信号
	NPN光电传感器/接近开关等

	产品速度检测
	旋转编码器（选配）

	接口
	以太网、USB、RS232、

	可选件
	烟尘消除器、同步器、平场聚焦镜、各类生产线


