上海海事大学无纸化会议系统技术要求

1. 项目概述
随着企事业单位的信息化程度不断提高，办公中的电子化、信息化程度也越来越高，而传统会议的准备过程中会议资料的打印、整理、装订等工作繁琐费时，会议结束后为资料保密又需要将纸质文件收集进行销毁。为解决这一过程繁琐、资源浪费的问题，拟研发无纸化会议系统，促进绿色无纸化办公，更好地履行 “资源节约和环境保护”的社会责任。上海海事大学为满足会议需求，践履信息化建设，需要增加无纸化会议系统。拟以移动平板为显示载体，采购15台移动平板，一套无纸化会议系统设备，实现文件同步显示、同步预览。
2. 整体要求
1) 本项目质保期不少于壹年。
2) 投标方须针对招标技术参数给出偏离表，提供相应截图和必要说明，否则该参数被视为非实质性响应，扣分处理。
3) 所投无纸化会议系统不是投标人自己的，需提供产品制造厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函。
4) 需提供产品制造厂商的高新企业证书、软件企业证书、软件产品证书。
3. 设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	推荐品牌

	1
	无纸化会议管理中心
	1
	台
	TOG/HC-Meeting/Eastiol

	2
	无纸化会议管理平台软件
	1
	套
	TOG/HC-Meeting/Eastiol

	3
	移动平板
	15
	台
	华为/小米/联想

	4
	无纸化会议客户端软件
	15
	套
	TOG/HC-Meeting/Eastiol

	5
	无纸化会议视频拓展一体机
	1
	台
	TOG/HC-Meeting/Eastiol

	6
	无纸化会议客户端软件（视频端）
	1
	套
	TOG/HC-Meeting/Eastiol

	7
	大屏幕显示屏
	1
	台
	小米/长虹/创维

	8
	机柜18U（1米）
	1
	台
	图腾/威图/大唐

	9
	交换机
	1
	台
	Tp-Link/华为/HC

	10
	网线
	1
	批
	

	11
	无线路由器
	1
	台
	Tp-Link/华为/HC



4. 招标参数
无纸化具体功能清单如下：
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	远程会议准备
	支持WEB访问，远程登录后提供用户名密码便能准备会议资料等，会议操作人员在单位办公室便可以完成会前工作准备，无需到会议室操作

	2
	会议创建
	管理员提前创建会议内容，包括：会议主题、主持人、开会时间与预期结束时间、会议地点。以上会议信息当会议启动时，在终端首页界面同步显示

	3
	多会议管理
	管理员可以提前设置好会议信息及所需的议题文件等，在入会后一键启动；支持预设多个会议信息，为每次会议设置不同的参会人员、会议资料等

	4
	会前文件准备
	会议文件按议题进行关联管理；支持批量上传会议文件，上传的会议文件支持排序功能，终端按文件的设定编号顺序显示文件

	5
	人员设置
	支持人员信息批量导入；支持对人员权限设置；支持主持人功能；支持广播权限设置

	6
	签到管理
	与会者在终端点击签到按钮（也可免签），输入自己姓名信息确认签到；签名方式包括手写签到和自动签到。手写签到将被成保存笔迹图片，并上传到服务器

	7
	会议文件接收
	会议启动后，终端接收服务器发送的会议文件，且是一对多的统一发送

	8
	文件预览
	终端用户在签到后进入到会议文件夹页面，可浏览系统下发的会议文件，支持常用的office文件格式、jpg和pdf文件的浏览。

	9
	文件编辑
	在终端可对非PDF格式的文件，可进行在线编辑，编辑后可回传到服务器并被主持人看到

	10
	文件回传
	在浏览文件的同时，终端可对文件进行批注，批注需与原文件区分显示，回传文件时需保留批注，回传的文件自动归档到管理员预先设定的文件夹内。

	11
	屏幕广播
	具备广播权限的会议终端可发起屏幕广播，广播的屏幕画面同步到其他会议终端与大屏幕同步显示；

	12
	会议控制
	具备主持人权限可发起签到、议题管理、结束会议等控制；主持人可根据会议进程开启议题并自动分发相关议题文件到会议终端；可控制会场信号管理，把任何会议终端画面广播到其他会议终端；主持人可结束会议、关闭系统；

	13
	系统消息
	支持后台统一发送消息到所有会议终端；支持后台点对点向终端发送通知；支持会议终端发送消息到后台；

	14
	终端数据自动清除
	会议结束阶段，管理员可通过主控端一键清除所有移动端文件，安全可控性强。

	15
	服务端数据自动备份
	会议期间一切信息在会议结束后会备份在服务端，防止数据流失。



无纸化硬件配置要求：
1) 无纸化终端Android平板电脑配置要求
	名称
	参数
	名称
	参数

	操作系统
	 Android
	屏幕分辨率
	2560x1600及以上

	CPU 频率
	1.8GHZ及以上
	屏幕类型
	IPS 或TFT

	核心数量
	8核及以上
	指取设备
	多点触摸

	内存RAM
	6G及以上
	电池容量
	7000mAh以上

	存储容量
	64G及以上
	Wi-Fi
	802.11a/b/g/n

	屏幕尺寸（英寸）
	9.7以上 16:9
	其他
	须配置无纸化会议系统所需的应用软件


2) 无纸化平台及软件功能需求
	序号
	名称
	数量
	参数

	1
	无纸化会议管理中心
	1
	硬件特性:
★机架式安装； 
★工业级别服务器，提供稳定构造；
★Linux或Windows Server 服务器版 64位操作系统；
★ Intel Xeon E5处理器，可扩展至2颗CPU；
★标配ECC内存存储式SDRAM 32G内存，最高可扩展256G；
★前置8.9寸液晶屏；
★配置双口千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能；
★ 500W电源模块，最大支持4个500W电源模块，可选2+1、2+2或3+1冗余模式。                          
产品参数:
处理器 英特尔英特尔®至强™ E5处理器
核心 标配INTE E5（6核6线程1.7G）,可扩展至2颗CPU
内  存 8个内存插槽，标配32G内存，最高可扩展256G, ECC内存存储式SDRAM
存  储 1TB硬盘，最大支持8个2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD/NVMe
RAID 支持RAID0\1\5\10
扩展槽 1个PCIE X16插槽、5个PCIE X8插槽
集成端口 6个USB接口（包含2个USB3.0接口），2个RJ45千兆网口，1个管理网络接口。1个VGA，一个串口
键盘鼠标 抽拉式键盘鼠标，集成87键键盘，触摸式鼠标
液晶屏 前置8.9寸液晶屏，分辩率为：1024*600
工作温度 5℃-65℃
电  源 100-240VAC 500W电源模块，最大支持4个500W电源模块，可选2+1、2+2或3+1冗余模式
★提供产品检测报告复印件并加盖厂家公章。

	2
	无纸化会议管理平台软件
	1
	软件特性:
★联系人管理
通过新增、编辑、删除对人员姓名、人员部门归属、职位、邮箱、电话、所属公司、备注信息进行管理操作。
★部门分组
根据实际情况新增、编辑、删除分组，分组数量无限制。各分组人员通过联系人导入，支持一人多组。建设会议时可一键导入会议资料，通过部门分组可设定会议资料预览权限；
★会议管理
显示会议名称、开始时间、会议地址、状态，可对新增会议、编辑会议、开始会议、结束会议进行操作。支持多会议管理功能，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持多会议预设，支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室，支持按时间提示并自动切换会议；
★创建会议
支持正常建会、一键式建会
★会议信息：
对会议名称、会议录制、会议类型、会议状态、会议人数、会议地址、开始时间、结束时间、会议申请人、申请人电话、主持人密码、会议加入密码、参会人群描述、显示电子桌牌、显示电子签到、显示笔迹签到、欢迎语进行编辑操作。
★参会人员：
根据会议情况新增、删除参会人员，可设置会议主持人、会议主讲人，可设定人员分组。主持人有超级权限； 
★权限管理：
支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密。超级管理员有管理所有会议的权限； 各管理员不同权限能做到会议资料的限定，会议室的权限限定； 
★会议议题：
对本次会议议题内容、主讲人、开始时间、结束时间进行设置。
★会议资料：
实现会议资料上传，会议资料包含PPT、WORD、EXCEL、PDF、PNG、JPG等常用文件类型的数据文件。可对会议资料进行预览权限分配。
★会议通知：
会议前，组织人员可通过TOG童格科技的管理平台向参会人员发送手机短信或者E-MAIL，提醒参会人员会议时间。
可增加功能：
★座位分配：
参会人员与会议室座位进行分配绑定。
★会议室管理
管理平台支持多个会议室同时在线使用，可对会议室编号、名称、人数、地址进行设置。可对单个会议室内座位编号、座位描述、IP地址、MAC地址、投影仪显示进行设置。
★本地视频：
上传会议视频，支持多格式视频文件(rm\rmvb\wmv\avi\mp4\3gp\mkv)。
★会议投票：
可新增、编辑、删除投票项目，可对投票题目、类型（单选、多选）、记名（记名、不记名）、时间限制、投票倒计时时间进行编辑。可增加删除投票选项，选项数量无限制。具有进行单选、多选、批量性投票功能。
★会议记录：
显示已完成会议的资料信息，包括参会人员、会议议程、会议通知、参会资料、会议纪要、投票结果、会议签署、电子白板、会议录像等内容。会议纪要、投票结果、会议签署可以自动形成WORD文档，并支持现场打印；
★提供无纸化会议平台管理软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章
★提供省级以上重点计算机实验室软件测试报告复印件并加盖厂家公章

	4
	无纸化会议客户端软件
	15
	软件特性：
1）电子桌牌软件，可显示参会人员的姓名、单位名称、会议标题、职务，桌牌皮肤可更换；
2）外部签到座次软件，实现所有参会人员签到，自动记录、统计，支持所有参会人员自动签到、原笔记签到； 
3）会议信息，显示会议名称、会议时间、会议地点、主持人、主要参会领导、参会人员、列席人员及本次会议的各项会议议题，支持多议题会议；
4）会议资料，支持系统后台及参会人员上传，支持全办公格式及行业专用文件格式上传，资料分级管理，上传资料可设置权限，分级查看权限资料；
5）参会人员，显示所有参会人员桌牌号、姓名、签到，支持参会人员状态显示；
6）共屏分享软件，原文件内容显示，并可实时修改文件内容，支持全办公格式，可选择区域共享或全屏共享；
7）同步演示软件， 支持一键同步画面，支持同步批备注，支持发言倒计时功能，支持触摸缩放功能；
★定制开发海事大学使用界面

	5
	无纸化会议视频拓展一体机
	1
	硬件特性 :
输出分辨率1920*1080；
视频输出接口:VGA、HDMI；
外接投影仪、大屏；
2* USB 2.0接口, 2* USB 3.0接口；
1* RJ-45千兆网络接口；
12～19V DC电源输入接口。处理器 I5四核处理器
内  存 4G内存
网  络 1* RTL8111F千兆网卡芯片, 支持网络唤醒、PXE功能
存  储 64G 
音  频 集成ALC662 6声道高保真音频控制器
背板I/O接口 2* USB 2.0接口, 2* USB 3.0接口,1* VGA DB15接口 , 1* HDMI接口,1* RJ-45千兆网络接口, 1* Line out(绿色), 1* Mic (红色), 1* 12～19V DC电源输入接口
内置I/O接口 1* LVDS接口 2*15pin, 1* JVGA接口 1*12pin (和背板VGA接口相同信号), 1* JHDMI接口 2*8pin, 支持双HDMI显示, 6* RS232串口, COM3支持RS422/RS485模式, 1* LPT打印口 2*13pin, 2* USB 2.0接口 2*5pin, 2* USB 3.0接口 2*10pin(B85/H87/Q87/Q85/Z87等芯片组可支持), 1* PS/2鼠标键盘接口 6pin, 1* 前置音频接口 2*5pin, 1* 功放接口 1* 4pin, 1* 前面板开关按钮和指示灯接口2*5pin, 1* ATX 4pin电源接口,支持12V～19V电压输入输出(根据所使用的电源输出电压), 1* LVDS 背光供电接口 1*6pin, 2* 硬盘供电接口 1*4pin
风扇接口 1* 4pin CPU智能风扇接口 1*3pin 系统风扇接口
GPIO 支持4路输入输出GPIO
BIOS 32Mb Flash ROM
电源类型 采用DC 12V～19V单电源输入

	6
	无纸化会议客户端软件（视频端）
	1
	软件特性：
实时同步会议内容到投影仪或其它外部显示设备；
实时同步视频信号；
支持多台视频拓展一体机同时使用；
支持一体机互动。
★提供无纸化会议外部视频软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章；
★提供无纸化会议视频拓展软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。



3) 大屏幕显示屏配置要求
	名称
	参数

	屏幕尺寸（英寸）
	不低于85”

	分辨率
	3840×2140

	可视角度
	＞175°

	刷新率
	≥120HZ

	接口数量（最小数量）
	HDMI：2个；AV：1个；USB：2个；以太网：1个


4) 无线路由器配置要求
	名称
	参数
	名称
	参数

	网络标准
	无线标准：IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
有线标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u
	安全性能
	无线MAC地址过滤
无线安全功能开关
64/128/152位WEP加密
WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制
WPS快速安全设置

	无线速率
	450Mbps
2.4GHz频段300Mbps
5GHz频段450Mbps
	网络管理
	无要求

	工作频段
	2.4-2.4835GHz,5GHz
	信道数
	2.4GHz信道选择：1-13
5GHz信道选择：149、153、157、161、165

	网络口
	4个10/100/1000M自适应LAN口
1个10/100/1000M自适应WAN口
	传输方式
	2.4GHz无线模式可选：11n only、11 bgn mixed(默认)、11 bg mixed、11g only、11b only
5GHz无线模式可选：11n only、11 an mixed(默认)、11a only





4

