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技术参数及服务
	序号
	设备品名
	规格参数
	数量

	1
	专业显示器（带壁挂架）
	IPS面板/宽屏/屏幕比例：16:9/最佳分辨率：1920 x 1080/响应范围 >5ms/响应时间：6ms/点距：0.2745mm/色数：16.7M/亮度：250cd/m2/对比度：1000:1/可视角度:178°/内置音箱/LED背光，屏幕尺寸≥27寸
	6台

	2
	视频切换器
	16口KVM切换器，支持一个本地控制端与一个IP控制模块，支持一个额外的控制模块(PS/2本地控制模块, USB本地控制模块, CAT5远程控制模块)，支持Microsoft Windows, Netware Unix与Linux。

透过USB接口可支持iMAC, Power MAC 与 Sun Micro Systems
不需安装软件: 可透过屏幕菜单、按钮或是热键简单选择计算机

提供多种热键组合，给切换计算机端口与其它控制功能，所以热键功能可以使用在多种类型的键盘也可以防止热键重复问题
本地分辨率支持1920X1440
	1台

	3
	视频输入设备
	支持1080P视频播放，支持Airplay镜像功能
	1台

	4
	显卡
	核心工艺28nm，核心频率1046MHZ，2G GDDR5显存，总线标准PCI-E X16(2.0)，显示接口DVI+VGA+HDMI,最大显示模式2560X1600
	6个

	5
	无线管理器
	同时支持5G和2.4G频段，两个频段并发速率可达883Mbps，
两个频段同时工作。2.4GHz频段无线传输速率可达450Mbps。带4根高增益天线，1个WAN口和4个LAN口.
	1台

	6
	操控模组
	低按键设计、超静音的按键以及带有全尺寸F功能键和数字键盘的标准键盘布局 ，高分辨率光学追踪(1000dpi)技术实现灵敏而又流畅的光标控制。
	1套

	7
	港口虚拟三维演示软件
	1.三维动态呈现港口虚拟场景
2.场景不少于三台场桥、三个堆区、一台桥
3.桥吊各主要机构的运动能独立控制，桥吊能完成对于集装箱的装卸作业过程
4.装卸作业过程需具备物理特性，能真实仿真出吊具摆动、集装箱碰撞、跌落等时候的物理效果
5.需提供不少于三张不同视角的软件效果图
6.提供不少于1年的软件授权。需提供场景效果及软件操作说明。
7.场景具备自由漫游功能. 
8.软件要求负责至少3个工作日的使用培训，并有专人专线负责咨询，解答并提供免费上门服务；
9．一年内年费版本升级。
10.提供定制软件测试，测试结果作为评标依据
	1套

	8
	实施服务
	设备安装布线，实现将码头信号源传输至业务端，利用可提升色差效果的图像增强功能可显示更清晰锐利的细节。实现设备信号间自由切换，实现使用无线设备切换设备信号源，监控视频源的高清输出，在信号源的基础上作出批注、保存、展示、发送等。同时满足内置一体机、外置笔记本、台式机等一体交互。
	

	9
	售后要求,及售后保障
	1. 交货期：合同签订后12个工作日之内供货 提供原厂一年保修,及2小时上门服务
2. 具有独立的法人资格，且有相应的经营范围；
3. 在上海市有固定的经营场所和售后服务人员，且能提供良好的技术支持；
4. 须取得设备原厂商的授权及售后服务承诺。

	




