上海海事大学窗帘零星采购服务需求
一、报价文件的编写要求

1. 要求

投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，确保对询价文件作出实质性响应。

2. 投标单位资格审核要求

1）投标单位须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格且具有相应经营范围。
2）投标单位须为窗帘制造厂家，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3）报价时须提供公司营业执照；
4）报价时须提供招标方要求的样品及小样；

5) 报价时须提供主要材料的检验报告。

3. 报价文件的组成

1）报价单 （须经企业法人代表签字，加盖单位公章，提供扫描件）；

2）营业执照（提供扫描件）；
3）主要材料的检验报告；
4）服务方案；
5）近三年业绩案例（合同扫描件）；
6）诚信承诺；
7) 处罚承诺。
4. 送样内容：

投标的手动直轨、其他配件样品，各类窗帘布小样。样品待评审完成后，由校方逐一联系各单位取回样品。
5. 报价文件格式

1）格式：要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。
2）报价要求：本次报价为单位价格的最终报价，所报价格应包含各项税费、人工费、运输费、安装费、售后维护费等一切费用。
二、项目服务需求

1. 服务内容  

按学校需求，多批次零星制作窗帘，并送达安装至校方指定的地方。窗帘样式主要分为学生公寓窗帘、教学楼窗帘、办公楼窗帘、行政楼科研楼窗帘、集装箱供应链中心窗帘、高恒大厦学生公寓窗帘等。
2. 服务期限：本服务项目一招三年，服务合同一年一签，校方根据服务反馈有权决定是否续约。本项目年采购金额控制在20万元以内。
3. 服务要求：
1）根据学校通知，实地考察测量使用部门的窗帘尺寸；具体规格、技术质量指标见附页；
2）定制窗帘，数量少于3间的，送达时间不超过10天；数量超过3间的，送达时间不超过20天；数量超过10间的，送达时间不超过30天；学生公寓窗帘，按校方要求送达。
3）送货上门，将窗帘送至使用部门指定的地点，并安装到位；
4) 送货时，使用部门联系人确认窗帘安装到位、无损且符合需求后，在“签收单”上签字， “签收单”作为结算依据。
4. 结算要求：乙方根据甲方要求供货，货到后经甲方验收合格，乙方根据“布艺产品签收单”按季度向甲方提交请款单，甲方收到后30日内支付货款。。合同内全部款项均以“银行转帐”方式予以支付。
5. 其他要求：

1）超出合同范围的窗帘制作安装，可双方协商价格进行定制；

2）本次招标非排他性，校方可以选择通过询价、比选、招标等形式另外定制窗帘；

3）送货时，应遵守学校的相关管理制度，期间所出现的安全问题由中标方方全权负责；

4）报价单位根据自身情况上报质量保证期，但不得低于2年。保修期限自交付使用之日起开始计算，期间出现质量问题，中标单位应免费维修或更换。
6. 处罚条款：
1）若不能在校方要求的时间送达窗帘并安装到位的，延迟交付时间每超过1天，按金额的5%付日赔偿金，最高赔偿金不超过窗帘总金额，超过20天交付，校方有权不付款并终止合同；
2）若送到的窗帘，不能满足使用部门需求或有损坏的，校方有权拒收并处罚，情节严重的终止合同；
3）遭到校方人员投诉，核实后，校方有权处罚，情节严重的终止合同；
4）发现瞒报、谎报“签收单”上项目的，校方有权处罚，情节严重的终止合同 。
规格及技术质量指标
	序号
	名称
	图例
	规格
	材质说明
	颜色

	1
	学生公寓窗帘
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	宽2m*高2.65m
	面料成分：棉25%，涤纶75%；
面料要求：经纬密度：高密度编织，重量≥550克/平米；经防静电处理，具有环保、防尘、防霉、不起皱、不褪色等特点；可机洗；甲醛含量符合GB18401-2010C类；PH值、耐水色牢度4-5级、可分解致癌芳香胺染料、水洗尺寸变化率均符合GB18401-2010；
	天蓝色

	2
	高恒大厦学生公寓窗帘
	
	宽2.4m*高2.6m
	
	

	3
	教学楼窗帘
	
	宽4.1m*高3.1m
	
	

	4
	普通办公楼窗帘
	
	宽3.25m*高3.05m
	
	

	5
	行政楼科研楼窗帘
	[image: image2.jpg]



	按窗宽度1:2比例制作
	面料成分：30%棉，70%聚酯纤维；
面料要求：丝棉高经密,克重：1100克/米，具有防霉抗菌，防污防油特点；自然垂，可水洗可熨烫，甲醛含量无； 可分解致癌芳  香胺燃料无；可卒取铅含量无；防紫外线性能UPF值>40,T（UVA）%<5
	灰色、米色

	6
	集装箱供应链中心窗帘
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	按窗宽度1:2比例制作
	面料成分：30%棉，70%麻；

面料要求：遮光率85%,竹节织造，近看纹理有层次，反面是高经密，克重：980克/米，具有手感柔顺，自然垂，可水洗可熨烫，甲醛含量无； 可分解致癌芳  香胺燃料无；可卒取铅含量无；防紫外线性能UPF值>40,T（UVA）%<5
	米咖色

	7
	窗纱
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	按窗宽度1:2比例制作
	面料成分：100％聚酯纤维, 面料要求：克重≥80克/米
经密度：20根/cm,纬密度：20根/cm,光照牢度≥4级,耐光色牢度≥4级,无甲醛无重金属无禁用染料,氧指数%≥32,续燃时间≤5s,阻燃时间≤5s,损毁长度≤150mm,烟密度等级≤15,产烟毒性，级不低于ZA2,技术指标依据GB20286-2006对织物阻燃1级的规定要求
	白色，较透明

	8
	轨道
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	方轨：宽30MM×高25MM
	铝合金静音方轨，带静音胶条，表面电泳处理，轨道体有光泽不褪色，承重性好，不变形；
材质足厚1.2MM（需达到国家标准），符合GB/T6892-2006(一般工业用铝及铝合金挤压型材）的标准要求。 
	白色


备注：

1）窗帘做工精细，美观大方，并一侧配绑带；
2）窗帘基本按门窗宽度1:2比例制作；
3）超过门幅高的拼接处以同窗帘颜色类似的花边拼接，制作精美无毛边；

4）本技术规格未作规定之处，应符合有关国家最新标准的规定。

布艺产品签收单

	日期
	学院、部门
	布艺种类
	数量
	符合要求
	签收

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


