附件二：报价表格   
投标书（格式）
     
致：_____________________________
    根据贵方                                  工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。
(1)  报价一览表
(2)  投标价格表
(3)  资格证明文件
(4)  附件一询价响应文件要求提供的全部文件
         
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1.  所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________
_______________（人民币），即____________________________（大写）。
    2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。
    3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
    4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。
    5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
    6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
         地址：______________________    邮  编：____________________
         电话：______________________    传  真：____________________
         投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________
         投标方名称：_____________________
         （公　章）：_____________________
         日　　　期：_____年_____月_____日     
授权代表签字：___________________
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报价一览表（格式）
     
投标方名称：________________________

	项目名称
	工程总报价
(万元)
	施工工期

	上海海事大学港湾校区防水修缮工程
	
	




投标方代表签字：________________________________
职务：________________     日期：_______________
注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。                     






报 价 单
采购信息编号：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	材料品牌
型号规格
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	原屋面卷材铲除
（大礼堂屋面）
	1. 伸缩缝与天沟女儿墙原有卷材全部铲除；
2. 把屋面原有老防水层老化与空鼓、裂缝地方一定要铲除清理干净。
3. 特别是阴阳角、管道根、水落口、变形缝、天沟等部位认真清理做好卷材一步到位。


	m2
	200
	
	
	
	

	2
	水泥砂浆找平
（大礼堂屋面）
	1. 二楼北面平台屋面起砂，凹凸不平处采用水泥砂浆找平2cm厚。其它屋面有凹坑处须有水泥砂浆找平。

	m2
	290
	
	
	
	

	3
	屋面卷材防水
（大礼堂屋面）
	1. 屋面裂缝的地方用PVC油膏嵌缝。
2. 屋面整体涂刷冷底子油。
3. 伸缩缝与天沟女儿墙原有卷材全部铲除后再用SBS卷材做一层附加层。
4. 再整体屋面做SBS卷材。
5. 女儿墙阴角部位预先增设一层附加层，采用同质材料热熔法满粘施工一道；其宽度为500mm，搭接宽度50mm。
6. 大面积防水层在女儿墙注水处的收边应在预留的凹槽中，并用密封材料封固，女儿墙注水处的防水层与基层粘贴固定，不得有空鼓、翘边现象。

	m2
	1600
	
	
	
	

	4
	原屋面卷材铲除
（体育馆屋面）
	1. 伸缩缝与天沟女儿墙原有卷材全部铲除；
2. 把屋面原有老防水层老化与空鼓、裂缝地方一定要铲除清理干净。
3. 特别是阴阳角、管道根、水落口、变形缝、天沟等部位认真清理做好卷材一步到位。

	m2
	120
	
	
	
	

	5
	屋面卷材防水
（体育馆屋面）
	1. 屋面裂缝的地方用PVC油膏嵌缝。
2. 屋面整体涂刷冷底子油。
3. 伸缩缝与天沟女儿墙原有卷材全部铲除后再用SBS卷材做一层附加层。
4. 再整体屋面做SBS卷材。
5. 女儿墙阴角部位预先增设一层附加层，采用同质材料热熔法满粘施工一道；其宽度为500mm，搭接宽度50mm。
6. 大面积防水层在女儿墙注水处的收边应在预留的凹槽中，并用密封材料封固，女儿墙注水处的防水层与基层粘贴固定，不得有空鼓、翘边现象。

	m2
	1100
	
	
	
	

	6
	屋面渗漏水点修复
	1. 大礼堂部分女儿墙渗水，须查找修复；
2. 体育场四角存在渗水，须查找修复。
	项
	1
	
	
	
	

	7
	规费
	
	项
	
	
	
	
	各项规费需单独列出

	8
	安全防护、文明施工措施费
	
	项
	
	
	
	
	

	9
	施工措施费
	
	项
	
	
	
	
	

	10
	税金
	
	项
	
	
	
	
	税率：

	11
	合计
	          元（大写                    元）



公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。
2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。
上海海事大学港湾校区防水修缮工程报价表格
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	综合单价分析表

	 工程名称：
	标段：
	第 页  共 页  

	项目编码
	
	项目名称
	
	工程数量
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数 量
	单  价
	合  价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小  计
	
	
	
	

	
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价(元)
	暂估单价
（元）
	暂估合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	-
	
	-
	


注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。
措施项目清单与计价表
工程名称：                                                   标段：                                           第  页共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。


