采购、加工及设备维修采购要求
上海海事大学根据教学与科研等工作需要，需进行购买“换热试验管”“热电偶”“换热管进行强化加工”和“1kW海洋温差发电系统维修”等材料和服务。

	序号
	名称规格
	数量
	单位
	备注

	1
	换热试验管
	130
	米
	具体见附件表1

	2
	换热管进行强化加工
	29.64
	米
	具体见附件表3

	3
	热电偶
	610
	米
	具体见附件表2

	4
	1kW海洋温差发电系统维修
	1
	次
	具体见附件表4


1、中标单位应提供为期1年的免费质保及维护服务，质保期自项目验收合格之日起计算。

2、中标单位应在合同签订后10天内完成所有项目并通过校方验收。
附件1：换热试验管规格及技术要求
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	金额（元）
	备注

	1
	钛合金管DN20
	DN20，壁厚3.6mm
	米
	45
	480
	21600
	深800米海水腐蚀速度小于2.4×10-4（mm/a），热导率在30℃不低于28W/(m*K)

	2
	钛合金管DN16
	DN20壁厚3.6mm
	米
	35
	450
	15750
	同上

	3
	316L
	DN20壁厚3.6mm
	米
	25
	320
	8000
	新国标022Cr17Ni12Mo2，碳 C ：≤0.030；硅 Si： ≤1.00；锰 Mn：≤2.00；硫 S ： ≤0.030；磷 P ： ≤0.045；铬 Cr：16.00～18.00；镍 Ni：10.00～14.00；钼 Mo：2.00～3.00。

抗拉强度 σb (MPa)：≥480；条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥177；伸长率 δ5 (%)：≥40；断面收缩率 ψ (%)：≥60；硬度 ：≤187HB;≤90HRB;≤200HV
密度：7.98g/cm3；比热容比（20℃）：0.502J/(g*K)，热导率在15℃不低于15.5（W/(m*K)）

	4
	316L
	DN16壁厚3.6mm
	米
	25
	210
	5250
	同上

	合  计
	
	
	
	
	50600
	


换热试验管规格及技术要求
附件2换热管进行强化加工技术要求
	管子序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	材质
	316L
	316L
	316L
	TA1
	TA1
	TA1

	强化类型名称
	双面
强化
	斜纹翅片
	麻面
	双面
强化
	斜纹翅片
	麻面

	外径Do（mm）
	19.0±0.2
	19.0±0.2
	19.0±0.2
	19.05±0.2
	19.05±0.2
	19.05±0.2

	内径Di（mm）
	17.0±0.2
	17.0±0.2
	17.0±0.2
	16.65±0.2
	16.65±0.2
	16.65±0.2

	壁厚δ（mm）
	1.0±0.1
	1.0±0.1
	1.0±0.1
	1.2±0.1
	1.2±0.1
	1.2±0.1

	每英寸外翅片数fpi
	31
	31
	31
	31
	31
	31

	外翅片高度e最小值（mm）
	0.4
	轴向：0.35

周向0.1
	轴向：0.35

周向0.1
	0.65
	轴向：0.6

周向：0.1
	轴向：0.6

周向：0.1

	内肋条数
	10
	0
	0
	10
	0
	0

	内翅片高度t最小值（mm）
	0.1
	0
	0
	0.2
	0
	0

	强化管长L（单管）（mm）
	1190±3
	1190±3
	1190±3
	1190±3
	1190±3
	1190±3

	光面弯管处（mm）
	150±2
	150±2
	150±2
	150±2
	150±2
	150±2

	总管长（mm）
	3705+5
	3705+5
	3705+5
	3705+5
	3705+5
	3705+5


附件3热电偶规格及技术要求

	参数
	技术规格
	备注

	需求长度
	620米
	

	电偶电极
	正极(BP)：铂70%，铑30%；负极(BN)：铂94%，铑06%
	

	偶丝直径：
	规定为0.5mm，允许偏差-0.015mm
	

	测量精度：
	II级正负0.25%t；
	0-100℃线性度优良

	测量特性：
	在0~50℃范围内热电势小于3μV；E（250）=0.291 mv ；E（1820）=13.820mv
	

	测量范围：
	-200~100℃ 长期最高使用50℃，短期最高使用80℃
	

	绝缘电阻：
	用500V绝缘电阻表（摇表），国标普通型大于等于100兆欧每米，铠装性大于等于1000兆欧每米，现场实际大于20兆欧每米即可
	


附件4 1kW海洋温差发电系统维修
	项目
	技术要求

	过滤器更换与焊接
	•高过滤精度，不低于99.99%
•高除水性，有效的防止POE油的变质

•末道漆层为抗腐蚀的环氧粉末喷漆

•钢制壳体防振、抗震效果好

•滤芯为25%活性氧化铝和75%分子筛

•过滤精度为20微米，大于20微米过滤量不低于99.99%

•最高运行压力：47 bar 

•UL / CUL 认证：认证编号SA3124

采用氩弧焊焊接

	工质泵拆解润滑
	134a工质泵因长期运行堵塞，需要拆解更换组件，并进行主要部件润滑，组装后不低于出厂性能。免费保修1年。

	传感器连接处真空检漏及焊接
	传感器连接处重新布置，保证在2Mpa压力下，无泄漏，采用氩弧焊焊接。

	换热器水路清洗
	钎焊式换热器的水路侧进行高压清洗，使其恢复出厂换热性能，减少附着物的影响




