技术规格及要求
一、项目概况

上海海事大学经济管理学院报告厅多媒体系统启用于2008年，至今已近13年，扩声系统、拾音系统、视频传输系统都已严重老化，已影响教学和办公。本次多媒体系统采购除扩声系统、拾音系统、视频传输系统外，增加舞台灯光系统。本次项目对相应的设备更新改造。
投标货物要求一览表如下：

（表格内技术参数为最低标准，设备品牌为推荐品牌，可报其他品牌）
	序号
	设备名称
	技术指标
	国别
	数量
	单位
	参考品牌

	一、舞台音响系统

	1
	数字调音台
	最大48通道话放输入
96kHz采样率
新一代的FPGA XCVI内核
* 16 路本地话筒输入（X*R）
* 2 路 1/4’’立体声输入（TRS）
* 1 路 3.5mm 立体声输入
* 36 路总线
* 12 路立体声混音（AUX 或编组）+主左右输出
* PAF* 总线
* 14 路可分配的本地输出（12 路 X*R+2 路 1/4’’TRS）
* AES 数字输出
* 专用对讲话筒输入（X*R）
* 1/4’’TRS 耳机输出，带专有控制
* 通过 S*ink 接口可以扩展 dSnake 和 DX 扩展接口，也可以
通过 gigaACE（64X64）协议进行远程音频传输
* I/O 端 口用于音频选项卡（包 括第三方协议 —Dante/Waves 卡）
* 8 个静音编组
* 8 个 DCA 编组
* 8 个立体声 FX，带专有 FX 返送
* DEEP 处理
* RackFX 效果套件
* 7’’彩色触摸屏
* 8 个可分配软按键
	中国
	1
	台
	Allen&heath/Behringer/YAMAHA

	2
	全频固定安装扬声器
	▲固定安装版本扬声器，不少于8个 M10 吊挂点 
▲频响范围（- 10分贝）：55Hz-25KHZ
响应频率 (-3 dB)：75Hz-21KHZ
Max Calculated SPL：120dB
▲可扩展定压工作，不改变音质（需配原厂定压套件）
功率（连续/音乐/峰值）：200/400/800W
	中国
	4
	只
	Electro-vocie/CRESTAUDIO/CFAUDIO

	3
	数字功率放大器
	▲带信号处理的FIR滤波器，音频限制器；每通道输出延迟；31波段GEQ每通道；PEQ每通道；内置应标扬声器参数
最大输出功率，单通道2Ω：1600w；2.6Ω：1300w；4Ω：950w 8Ω：480w
最大输出功率、桥接4Ω：2000w；8Ω：1200w；
最大均方根电压摆幅，THD = 1%，1khz 55.3v
▲可定压输出70V不小于1250W*2
▲音频限制器，高温，DC，HF，反电动势，峰值电流限制器，Inrush限流器，开启延迟
总谐波失真小于0.05%（450 W / 4ΩMBW = 80 kHz，1 kHz）
▲GPIO电力远程通过开关遥控电源，延迟时间可选择浮动继电器触点（显示保护模式）选择输入预置
	中国
	2
	台
	Dynacord/CRESTAUDIO/CFAUDIO

	4
	2通道无线手持话筒
	接收机频道数 双频道
机箱规格 EIA标准半U
接收方式 CPU控制自动选讯接收
载波频段 UHF620~934MHz
接收天线 后置分离式设计
预设频率数 第1~6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，第7~10群组各预设16个互不干扰频率，共预设112个频率组合。最后第11群组是使用者自行设定及储存偏好的8个频率。
振荡模式 PLL电路，频率稳定度≦±0.005%(-10~+60℃)
实用灵敏度 输入10dBμV时，S/N>80dB
综合S/N比 >106dB(A)
综合T.H.D. <0.5%@1KHz
综合频率响应 50Hz~18KHz
	中国
	1
	套
	MIPRO/SHURE/AKG

	5
	2通道无线鹅颈话筒
	接收频道数 双频道
机箱规格 EIA标准1U
接收方式 CPU控制自动选讯接收
载波频段 UHF 480~934MHz
接收天线 后置分离式设计
预设频率数 第1～6群组各预设8个无条件限制的互不干扰频率，第7～10群组各预设16个互不干扰频率，共预设112个频率组合。最后第11群组是使用者自行设定及储存偏好的8个频率。
振荡模式 PLL电路，频率稳定度≦±0.005%(-10~+60℃)
实用灵敏度 输入10dBμV时，S/N>80dB
综合S/N比 >106dB(A)
综合T.H.D. <0.5% @ 1KHz
综合频率响应 50Hz~18KHz
	中国
	2
	套
	MIPRO/SHURE/AKG

	6
	天线分配器
	天线分配：两组主动式一对四分配输出及两组主动式一对一分配输出
适用频带范围：470~850MHz
输入截断点：+32dBm
缆线损耗侦测功能：自动侦测缆线损耗，用以控制增益
RF输出端增益：+1.0dB±1dB
输出/入增益：+1.0dB±1dB
频段选择性：低端≧35dB,高端≧30dB
输出/入阻抗：50Ω
天线输入接头：天线A、B输入端各提供8.3VDC
	中国
	1
	台
	MIPRO/SHURE/AKG

	7
	鹅掌天线
	类型：外接延长天线
适用频带范围：470~1000MHz
天线增益：4~6dBi
内置强波器：内置0~12dB连续可调增益强波器
天线阻抗：50Ω
电源：RX连接座须提供偏压电源8~15 V DC
	中国
	2
	个
	MIPRO/SHURE/AKG

	8
	电源时序器
	1. 采用双面板+SMT表面贴片工艺，紫铜输出万能插座，确保产品超高品质。
2. 8路电源时序控制，每路延时1秒，可选择为3秒、5秒、10秒30秒、1分、3分、10分。
3. 共提供8个插座输出，紫铜铜片，万能插座适合各种插头。
4. 支持2台机器级联，第二台从机可扩充无限台。
5. MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制，波特率可选择2400或9600）串口控制功能，可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用，适合于大规模集中控制。
6. 具有外部电平(5V-24V)控制接口、外部开关控制，和级联控口. 
7. 数码LED电压指示，具备超压和欠压警示功能，当电压高于245V或者低于195V时闪亮警示。*
8. 每路输出均可单独控制开关，亦可将单独控制的开关进行锁定，以免误操作。
9. 面板具备可控制的USB供电插口（5V/100mA），供USBDJ灯照明用。
	中国
	1
	台
	ARKPRO/AUDIO/BOAVC

	9
	无线投屏
	视频输入分辨率  可达4K/3840x2160
视频输出分辨率  可达1080p/1920x1200
帧数  可达30帧/每秒
视频输出  HDMI输出,分辨率可调
显示内容  支持电脑和移动端混合显示
         支持多路移动端同时显示
显示比例  等比，4：3，16：9，16：10
	中国
	1
	台
	宝疆/乐播/奇机

	10
	机柜
	定制
	中国
	1
	台
	配套

	11
	扬声器线缆
	定制
	中国
	1
	卷
	配套

	12
	音频线缆16芯
	定制
	中国
	15
	米
	配套

	13
	扬声器吊挂件
	配套
	中国
	2
	套
	配套

	14
	管线辅助材料
	配套
	中国
	1
	套
	配套

	15
	安装调试培训
	
	中国
	1
	项
	

	二、会议灯光系统

	1
	静音LED面光灯
	电压：AC110-240v50-60HZ
总功率：280W
光源:200W暖白/冷白，
频闪：0到20Hz
调光：0-100%总调光可以控制每颗灯珠亮度
通道：6/4/2CHDMX512通道模式选择
控制模式:DMX512、自走、声控、主从
光束角度：40°
调光：0-100%
色温：2000到10000K
	中国
	10
	台
	RAINBOW/YUELIGHT/TANYUE

	2
	嵌入式LED三基色灯
	额定电压：AC110V-230V50HZ-60HZ
额定功率：128W，光源：单颗0.5WLED
光源类型：5730SMDLED
灯珠数量：256颗LED
颜色：暖白色
通道数：2个DMX512通道（调光，频闪）
色温：3200K、5600K
工作环境：适合用在多媒体会议室，礼堂
外壳材料：铝材
尺寸：600*300*100mm（L*W*H）
重量：5.5kg
	中国
	5
	台
	RAINBOW/YUELIGHT/TANYUE

	3
	电源控制柜
	输入电压：AC380V±10％三相五线,50HZ±5﹪
输出功率：12路×4KW可用于任何负载
产品功能：过载与短路双重保护高分断空气开关
三相独立电压检测，三相A.B.C指示灯指示
设有三位万能备用插座
产品尺寸(mm)：L515×W483×H133
产品重量：12kg
	中国
	1
	台
	RAINBOW/YUELIGHT/TANYUE

	4
	DMX512控台
	DMX512数码输出，512DMX控制通道2个光隔离独立驱动信号输出端口可控制32台16通道电脑灯1600个走灯程序步储存容量。
48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。
可选音乐同步或手动速率控制可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。
关机数据保持DMX信号输出连接器：XLR-3F×2可选配
12V鹅颈工作灯电源：AC100-240V50-60Hz
	中国
	1
	台
	RAINBOW/YUELIGHT/TANYUE

	5
	面光灯架
	定制
	中国
	1
	道
	定制

	6
	阻燃电源线
	定制
	中国
	2
	卷
	配套

	7
	DMX512 线
	定制
	中国
	2
	卷
	配套

	8
	灯钩
	定制
	中国
	10
	个
	定制

	9
	保险链
	定制
	中国
	1
	根
	定制

	10
	接插件
	配套
	中国
	1
	套
	定制

	11
	安装调试培训
	
	中国
	1
	项
	


二、基本要求

1. 本工程内设备的质保期不得低于3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

2. 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。
3. 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

4. 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

5. 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。
6. 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

7. 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

8. 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

9. 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

10. 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

11. 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

12. 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

13. 投标人须对报告厅区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

14. 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。
15. 本项目工期不超过30日历天，各投标单位自报工期。

三、注意事项

1. 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2. 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3. 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1. 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。
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