[bookmark: _Toc107052747][bookmark: _Toc79921111][bookmark: _Toc43002989][bookmark: _Toc40606556]技术要求
实验平台运维可视化管理系统技术规格书
1. [bookmark: _Toc47416189][bookmark: _Toc49019228][bookmark: _Toc49019489][bookmark: _Toc100999372][bookmark: _Toc100999994]系统建设背景
为配合我校科研、教学、实验等工作，从信息化建设及管理面向未来更高程度的发展要求来看，当前已经从传统的维护、管理跨入到了经营阶段。和管理阶段不同，经营阶段更加关注的是服务体验和管理的集约。从经营视角来看，此次实验平台运维可视化管理系统项目，需求包括以下几点：
信息开放：平台应能够对现有资源提供更加直观的呈现，以满足开放透明的要求。
集约管理：平台应能够根据用户和角色的需求，提供针对于物流研究中心所有研究方向、研究项目及实验室与仪器设备的信息。
完整覆盖：按照物流研究中心科研管理、实验室管理及各类科研资源管理与使用业务逻辑的要求重新进行梳理，完善信息资源的采集和处理，以提供满足需求的信息与报表要求。
面向未来更高程度的发展要求来看，当前教学、实验、科研平台已经从传统的维护、管理型跨入到了综合经营的模式，围绕教学、实验、科研与服务的目标提高综合效益。通过搭建一个实验平台运维可视化管理系统，使得管理工作能更好的服务于全校师生，快速有效实现信息展示，更好的为学校提供决策支持。
· 建设部门及附属两个研究基地的门户网站，共三个。
· 在已建设门户的基础上进行运营维护，实现信息更好地发布与检索。
· 以可视化的形式将位置、实验室、仪器设备、科研资源、物联数据进行完整整合。
主要包括门户网站建设、门户运营服务、可视化展示、物联建设等4项内容。
1. 功能需求（★）
实验平台运维可视化管理系统需具有以下功能： 
1. 平台必须基于B/S架构，全面兼容在主流浏览器运行，如（IE、Chrome、Firefox等）；
2. 平台必须安装部署在我校服务器上，不接受第三方在线服务，且安装部署过程中不需要服务器提供除IIS、Tomcat、Glassfish等之外的额外插件，如各类Agent等；
3.建设的门户网站共三个，每个门户网站由前台显示模块、后台管理模块两个部分组成，要有较好的展示度与易用性，并在此基础上对门户进行运营维护服务，对甲方提出的修改要求予以响应。
4. 可视化资源展示系统
提供三个层次的可视化，第一层为校园级，第二次为楼宇级，第三层为楼层与实验室级，需要对1栋楼的10个实验室进行可视化展示。
要求实现主要功能如下：
1）校园级
展示效果：在学校的GIS或者相关底图的基础上进行修饰和美化，突出相关建筑，鼠标在建筑悬停后可以出现明细的信息；点击后可以链接到制定在线资源（flash/微课/网页）。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]2）楼宇级
显示相关楼层以及实验室在楼层的位置，并且可以用不同色块显示当前浏览的实验室在楼层的位置。
3）实验室级
实现实验室所在位置的可视化展示，与位置坐标点绑定，动态展现实验室的综合性的知识信息；实验室的可视化图片可以通过后台进行替换修改，相关的坐标点以及设备信息的可以通过后台自行定义，实现数据的动态显示。前台数据可以通过配置实现与后台数据的动态联动；点击建筑物标图标，展示各楼宇中楼层实验室以及颜色标识综合性的一级指标，实现各实验室（区域）明细指标的可视化展示。
4）实验室信息
展示实验室详情，包括实验室名称、地点、管理机构、实验室编号、使用面积、实验室容量等基本信息。
5）科研资源展示
可以展示各项相关的课程资源，并且可以生成二维码，支持移动学习；结合现场设备与部署位置的方式展示知识点。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]6）实时画面
对接视频监控系统，可以实时查看实验室的视频监控画面，更加直观地呈现实验室情况，以满足开放透明的要求。
7）接口对接
能够和可视化系统对接。管理员通过系统可在校内外监控一个或多个实验室。能够通过实验室信息管理系统在外网通过权限监控实验室视频情况。监控管理系统厂家提供接口开发，与实验室信息管理系统对接。
8）数据基础
· [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]动态数据集成：前台数据可以通过配置实现与后台数据的动态联动；
· 数据展示模块：提供数据列表展示功能、数据地图展示功能、详细数据展示功能；
· 数据统计模块：提供数据合计功能；
· 报表管理模块：报表展示功能、报表导出功能、报表打印功能。
5. 可视化资源展示系统接口要求
· 视频监控系统分为三个部分：摄像头采集点、控制系统以及客户端浏览插件；
· 数据流分为两种：基于TCP的控制命令和基于UDP的视频流
· 视频监控系统工作流程如下：
用户通过网页选择要查看的摄像头，前台页面将请求指令放松给控制系统，由控制系统协调发送给摄像头采集点，摄像头采集点得到指令后，复制一路视频流传递给客户端浏览器中的插件程序，插件程序显示视频信息。默认情况下，控制系统要求摄像头采集点将视频压缩成文件保存到控制系统中。监控系统支持由控制系统转发视频流到客户端浏览插件。客户端浏览插件要求使用DX9或类似技术，能够动态显示视频流，而非显示静态页面帧。够打包成ocx或flash的形式提供，其界面样式和布局由二次开发完成，视频流播放以及云台控制等相关操作接口开放给二次开发。
6.以上功能必须具有较强的兼容性，不需要对学校现有的软硬件资源进行二次改造。
3 硬件参数要求（★）
提供至少2个点的视频监控系统，产品特性要求如下： 
–130万像素逐行扫描图像传感器
–H.264/MJPEG视频编码，960P/720P高清分辨率 
–造型美观，具有三轴调节功能，方便工程安装 
–符合IK10+级防暴设计
–支持0.001Lux超低照度成像 
–采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达40米
–支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
–支持宽动态，适合逆光环境监控 
–支持双向音频及报警接口 
–支持3D数字降噪，图像清晰细腻 
–支持竖屏（走廊）模式，有效提升监控区域
–支持强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能 
–支持ROI、编码区域裁剪功能，支持超低码流
–支持8种摄像机场景模式，具备良好的场景适应性
–支持RS485控制功能 
–支持128G TF卡本地存储 
–支持双码流
技术参数 
	摄像机
	　

	图像传感器
	130万1/3"逐行扫描图像传感器

	镜头
	2.1mm/2.8mm/2.8～12mm可选

	镜头接口
	M12 
-DL1、DIR1：Φ14

	光圈
	固定光圈
-DL1、DIR1：自动光圈

	镜头调整角度
	水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°

	最低照度
	彩色：0.01 Lux @（F1.6，AGC ON）
黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0Lux （with IR ON）

	快门
	1/10～1/10000s

	日夜转换模式
	ICR彩转黑

	宽动态
	数字宽动态

	信噪比
	>50dB 

	白平衡
	手动/自动

	增益控制
	手动/自动

	数字降噪
	3D数字降噪

	背光补偿
	支持

	红外功能
	20～40米、支持SMART IR功能

	视频
	　

	编解码格式
	H.264（Main Profile / High Profile ）/MJPEG

	最大分辨率
	1280×960

	视频帧率
	1～30fps

	视频码率
	64Kbps～8Mbps

	多码流
	双码流，最大主流960P+辅流D1

	码率控制
	CBR/VBR

	字幕设置
	时间、日期台标显示，字幕可设置

	隐私遮挡
	支持

	图像设置
	亮度、对比度、饱和度、锐度、竖屏（走廊）模式

	移动侦测
	支持

	图像翻转
	上下、左右翻转，0-270 度旋转  

	强光抑制
	支持

	感兴趣区域
	支持ROI区域增强编码

	音频
	　

	编码格式
	ADPCM、G.711（PCMA、PCMU）、G722、AAC_LC

	编码码率
	32Kbps～64Kbps

	音频功能
	双向语音，回声抵消、哑音、静音、混音录像

	网络功能
	　

	用户访问数
	10个

	网络协议
	TCP/IP，DHCP，DNS，DDNS，PPPoE，NAT

	互联标准
	ONVIF、国标（GB/T 28181-2011）

	存储功能
	支持TF卡存储、支持ANR

	系统功能
	　

	系统恢复
	支持

	心跳功能
	支持

	应用编程接口
	SDK

	安全性
	多级用户管理，密码保护

	外部接口
	　

	网络接口
	1×RJ45，10Base-T/100Base-TX

	音频接口
	1×Line In，1×Line Out

	控制接口
	1×RS485

	报警接口
	1×开关量输入，1×开关量输出

	视频接口
	/

	存储接口
	1×内置TF卡插槽（最大128G）

	电源接口
	1×DC12V，外接电源适配器

	运行环境
	　

	工作环境温度
	–30℃～60℃

	工作环境湿度
	10％～95％

	防护等级
	IP66

	防暴等级
	IK10等级以上，50J

	电源 
	DC12V±10%

	功耗
	≤10W

	物理特性
	　

	重量
	1Kg（含包装）

	物理尺寸
	Φ155.9mm×125.9mm

	安装方式
	吸顶安装、支架吊装、支架壁装、支架嵌入式安装

	产品配件
	　

	标配
	安装光盘、快速安装指南



4.工期及验收要求（★）
（1）供应商应具备类似项目的实施经验，在合同签订后1个月内与甲方协商确定设计方案，所有研发工作需在3个月内完成。
（2）设备投入试运行后进行验收，乙方应配合提供验收工作所需要的资料，其中至少应包含以下内容： 
1）安装手册
2）使用手册
5.培训
（1）乙方必须提供满足项目单位方要求的免费培训服务。
（2）乙方必须提供高水平的培训，所有的培训教员必须用中文授课， 除非有其它的协议规定。
（3）培训时间与日期必须在合同生效之后尽快安排。
6.技术支持与售后服务
（1）乙方应根据项目单位的需求，对所提供的系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务，有效期自签订合同后一年内。
（2）乙方应在技术建议书中详细说明技术服务的范围和程序。
（3）在开发及试运行期间，乙方应提供现场开发及在现场维护支持，若系统出现问题或故障，乙方应免费进行故障处理和软件更新。
（4）乙方必须承诺对由于所开发产品存在缺欠给予1年免费修复，对于由于乙方开发的产品存在缺欠造成项目单位严重损失的，项目单位保留索赔权力。

注：“*”或“★”号指标必须满足并提供相关技术支持文件，任何负偏离将可能导致不予成交。

