全温振荡培养箱采购要求

1、双层全温振荡培养箱，既可静态培养、也可作动态培养；

★2、LCD触摸屏，设置温度、转速、时间，实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示；可自由设定摇板正转或反转；自由设定强制对流的风扇常开、自动或关闭；

★3、PLC控制系统，控温更精准，能随时添加任何程序，更人性化的满足用户需求；

4、内置导流式防水系统，机器内部腔体可以实现无死角防水冲洗；
5、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；
6、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果；
7、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；
8、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
9、流线型外观，内衬采用304拉丝防腐不锈钢，防腐蚀；外壳采用静电喷塑；
10、精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；
★11、人性化设计的开盖即停和开盖缓停功能，使用更加安全便捷，减小了对细胞的剪切力，稳定性更强；
★12、拥有数据记忆功能，可以实时记录每分钟温度、转速数据，形成历史数据和实时曲线图，方便观察、分析实验过程中温度和转速对实验的影响，数据可储存12个月，并配有USB接口，方便信息的导入与导出；
★13、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
★14、采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；

★15、采用三风道设计，温度控制更精确，均匀度更高。（提供专利证书或专利编号）；

★16、振荡频率：≥10-300rpm；
 17、温控范围：≥4-60℃；

 18、温度调节精度：±0.1℃；

 19、温度均匀度：±0.8℃；

 20、最大容量：单层最大容量≥250mlX25个或500mlX16个或1000mlX9个（共两层）；

★21、光照系统：采用特种广谱LED灯光照系统，强度1﹪-100﹪步进可调（1﹪，2﹪，3﹪...100﹪）；可选配高光强附件，提供最大1100umol/m2/s光强；
22、箱体内部具有紫外线灭菌功能；
23、为保障售后服务，若供应商为非制造商，须提供制造商售后服务承诺书。

★指标为实质性技术条款，任何负偏离或未响应的视为无效报价处理。
