   上海海事大学工训二楼及其他楼宇木门更换工程询价要求

附件一：询价要求

报价须知

一、项目说明

1、工程名称：上海海事大学工训二楼及其他楼宇木门更换工程。
2、工程地点：上海海事大学临港校区内。
3、工程内容：工程训练中心部分二级学院木门油漆或更换；54/55#学生公寓木门门扇更换；具体施工内容见后附工作内容清单。
4、工程工期：合同总工期为40天，自2019年7月10日至2019年8月20日。
5、承包方式：固定综合单价，中标综合单价为合同单价。合同单价在询价公告及施工合同约定的风险范围之内不可调整。工程量按实结算。
6、付款方式：
1) 本工程不支付预付款。
2) 工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后15日内支付至合同价的70%。
3) 学校委托第三方单位审价结束且将审定价5%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。保修期满后支付质保金（保修期根据合同约定，不计利息）。
7、项目预算：14万元，不接受超过预算的报价。
二、报价人条件要求

1、具有独立法人资格。

2、企业资质：门窗生产厂家或者有授权的经销商或建筑装饰装修专业承包二级及以上。
3、业绩、信誉：具有本项目类似工程经历优先，信誉良好。

4、财务状况及业绩良好，提供符合要求的建筑业增值税专用发票。

三、现场考察

1、询价人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见投标邀请函。

2、现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

3、现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

4、在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，询价人均不负责。

四、报价要求

1) 报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，并以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。施工单位应提供综合单价组成表，作为报价单组成一并提交。

2) 本工程采用工程量清单计价，工程量清单见后下文。工程量参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》计算，消耗量参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额第一册房屋修缮工程（SH00-41（01）-2016）》《上海市市政工程预算定额 第一册道路、桥梁、隧道工程（SHA1-31（01）-2016）》《上海市园林工程预算定额（SHA2-31-2016）》等相关规定计算。
3) 人工费、材料费、机械费单价按施工期间的上海市建筑建材业市场管理总站造价信息发布的价格为基础，各单位自行报价，但不得超出信息价，如超出信息价，视为废标。

4) 企业管理费、利润询价人自行上报，包含在综合单价中。

5) 规费（含社保）、税金等，按住建部、上海市有关文件规定计取，文件规定为区间值的施工单位在区间值中自行上报。施工单位应按照住建部、上海市有关文件规定足额缴纳有关费用。施工单位在报价单中应体现出各项规费及税金的费率。

6) 安全防护、文明施工措施费按沪建交〔2006〕445号文相关规定计取。

7) 其他施工措施费报价单位根据查看现场自行上报，按照项进行报价，并提供措施项目清单计价表，具体见报价表附件。本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。

8) 工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

9) 报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同单价不作调整。

10) 报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。承包人职工的（人身）事故险保额不得低于100万元。
11) 报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制综合单价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

12) 报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非询价人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

13) 报价人应根据询价人提供的工程内容清单，计算工程项目的综合单价与合价。本项目工程内容清单为固定格式，报价人不得擅自修改工程内容清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按废标处理。
五、报价文件的递交
1、请各报价单位在2019年6月24日上午11：00前，将盖章签字后的“响应文件”（包括商务和技术部分，详见附件一响应文件要求和附件二报价表格），以及需提交的相关资料以扫描件方式发送至我校报价专用邮箱，邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn；报价邮件标题须用如下格式：GC-XJ-2019011+公司名称。

6、 评标

1、 本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审，推荐排序第一名为合同签订人。

2、 询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行； 
7、 合同授予与签订

1、询价人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。
8、 其他 
1）甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2）工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。
2、报价中包含安全文明施工等费用，须考虑必须的围护费用。
项目技术要求
一、项目情况介绍  

因使用年久，学校部分房间木门损坏严重，拟对一些木门进行更换，部分进行油漆保养。详情见后附工程内容清单。

二、项目技术要求

1、图纸：本项目提供原有建筑图纸，施工单位根据原有图纸及施工情况自行绘制竣工图。
2、工程量清单：本工程提供工程内容清单，详见下文。
3、施工工艺要求：
1) 所有施工必须严格按照国家相关规范进行。

2) 各等级木门窗所使用的胶粘剂、油漆、木门饰面材料等辅助材料的质量应符合相应产品技术标准的规定。
3) 胶粘剂质量应符合相关品种胶粘剂的国家标准及行业标准的规定。胶粘剂中有害物质限量应符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583 — 2008的规定， 宜符合《环境标志产品认证技术要求粘合剂》HBC18 — 2003 建筑用粘合剂中有害物质限量的规定。
4) 油漆质量应符合相关品种油漆的国家标准及行业标准的规定。油性木器漆中有害物质限量应符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》 GB18581 — 2001 的规定。
5) 水性木器漆中有害物质限量应符合《环境标志产品技术要求水性涂料》H J／T 2 0 1 — 2005中对水性木器漆的要求。
6) 饰面材料： 可选用薄木皮、浸渍胶膜纸饰面人造板、PVC 贴面板等， 应按设计要求和功能要求选用。选用薄木皮作饰面材料时， 薄木皮厚度应≥ 0.2mm 。选用非木质材料饰面时， 有害物质限量应符合国家标准规定。
7) 木门窗甲醛释放限量宜符合《环境标志产品认证技术要求人造板》 HBC l7 — 2003 的规定。
4、工期：工期40天，具体见开工通知。

5、质量要求：

1) 本工程以设计图纸及国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
2) 施工工艺必须满足国家规范，工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3) 由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
4) 工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。
6、 主材品牌要求：所有材料需按照相关规范进行采购，材料进场后均需进行报验，报验通过后方可使用。本次招标套装门、夹板门需各送门扇小样。
7、 安全文明施工要求：

1)  承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
2) 由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。
8、 保修期（含保修期服务要求）：

1) 报价单位根据自身情况在投标文件中填报，但不能低于国家相关规定期限。
2) 报价单位同时需注明保修期内接到发包人有关保修要求时的相应时间。
9、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，由发包人确定组织验收人员，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。
10、工程量认定方法：工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

11、其它要求：无
工程内容清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	工训二楼木门更换
	1、 门代号及洞口尺寸：木门（含门套、五金及配件等），单开木门， 2.5m*1m，具体以现场为准。
2、 做法：五厘板套装门，门框及龙骨为松木，宽度不小于50mm，骨架密度符合国家相关要求；门板为5厘板；油漆颜色和原有一致；带正方形观察孔。
	1. 门安装
2. 玻璃安装
3. 五金安装
	樘
	20
	

	2
	工训二楼木门更换
	1、 门代号及洞口尺寸：木门（含门套、五金及配件等），双开木门，2.5m*1.5m，具体以现场为准。
2、 做法：五厘板套装门，门框及龙骨为松木，宽度不小于50mm，骨架密度符合国家相关要求；门板为5厘板；油漆颜色和原有一致；两扇门均带正方形观察孔。
	1. 门安装
2. 玻璃安装
3. 五金安装
	樘
	1
	

	3
	教学楼弱电间防火门更换
	1、 门代号及洞口尺寸：木质防火门（含门套、五金及配件等），单开木门，2.4m*0.9m，具体以现场为准。
2、 做法：木质防火门，防火等级满足弱电间规范要求。 
	1. 门安装
2. 五金安装
	樘
	16
	

	4
	教学楼实验室防火门更换
	1、 门代号及洞口尺寸：钢质防火门（含门套、五金及配件等），单开，2.05m*0.9m，具体以现场为准。
2、 做法：钢质防火门，防火等级满足弱电间规范要求。
	1. 门安装
2. 五金安装
	樘
	1
	

	5
	图书馆B901木门更换
	1、 门代号及洞口尺寸：隔音门（含门套、五金及配件等），双开隔音钢门，2.5m*1.5m，具体以现场为准。
2、 做法：钢制隔音门，隔音效果室外≤40dB，颜色由甲方指定。
	1、 门安装
2、 玻璃安装
3、 五金安装
	樘
	1
	

	6
	木门油漆
	1、 门类型：木门油漆
2、 门代号及洞口尺寸：综合考虑
3、 做法：木门打磨，局部修补，调和漆一地两度（环保油漆）
	1、 基层处理
2、 刮腻子
3、 刷防护材料，油漆
	㎡
	50
	面积为门的投影面积

	7
	学生公寓更换木门门扇
	1、 门类型：学生公寓入户木门
2、 门代号及洞口尺寸：单开木门，2.5m*1m,具体以现场为准
3、 做法：更换门扇（含合页等其他必要配件），门锁利旧，门框油漆刷新
4、 材质、规格：单层夹板门，5厘板；木门框宽度不小于50mm，中间支撑木条宽度不小于40mm，密度符合国家规范要求，合页、螺丝等辅材为304不锈钢；油漆为环保油漆；
	1、 门安装
2、 玻璃安装
3、 五金安装
4、 基层处理，刮腻子，刷防护材料，油漆
	樘
	90
	每个门洞差异较大，尺寸以现场为准。


木门清单（工训木门除外）

	做法
	楼宇
	房间号
	参考尺寸
	做法
	楼宇
	房间号
	参考尺寸

	更换防火门
	一教
	1A106
	900*2400
	木门油漆
	一教
	1A110
	900*2400

	
	
	1B308
	900*2400
	
	
	1B514
	900*2400

	
	
	1B412
	900*2400
	
	二教
	2A304
	1000*2700

	
	
	1B110
	900*2400
	
	
	2A505
	1000*2700

	
	
	文理118
	900*2400
	
	法学院
	101
	1250*2200

	
	
	1B408
	900*2400
	
	外语楼
	101
	1050*2200

	
	
	1B510
	900*2400
	
	
	104
	1050*2200

	
	
	1A406
	900*2400
	
	
	102
	1050*2200

	
	
	1A310
	900*2400
	
	三教
	3B112
	1000*2700

	
	
	文理434
	900*2400
	
	
	3A301
	1000*2700

	
	三教
	3B102
	900*2400
	
	
	3B101
	900*2400

	
	
	3A208
	900*2400
	
	
	3B301
	1000*2700

	
	
	3A308
	900*2400
	
	
	3A504
	1000*2700

	
	
	3A310
	900*2400
	更换隔音门
	图书馆
	B901
	1500*2200

	
	
	3A112
	900*2400
	
	
	
	

	
	
	3A105（钢门）
	900*2050
	
	
	
	

	
	
	3B212
	900*2400
	
	
	
	


响应文件

一、询价响应文件组成：

1、报价人编写的询价响应文件至少应包括下列部分：
商务部分
A  按照附件二填写的投标报价书
B  按照附件二填写的报价表
C  资质证明文件
（1）营业执照（复印件）
（2）法人代表授权书（统一格式）
（3）公司资质证书（复印件）
（4）投标人情况表（公司综合介绍）
（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）
（6）相关项目业绩（附合同复印件）
技术部分
D   施工组织设计

F   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。
二、询价响应文件格式：

1、承包人对投标报价书、报价表、施工组织设计以及其他报价附表有具体要求，其他响应内容格式由各报价单位自行确定。

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在给合项目特点编制施工组织设计时，应至少包含以下几点内容：
1) 详细施工方案、方法与技术措施。

2) 实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

3) 本合同专用施工机械的来源。

4) 工程质量管理体系及措施。

5) 施工进度计划及保证措施。

6) 安全文明施工管理体系及保证措施。

7) 质保期及保修响应时间制度。

8) 其他应注意的事项。

4、其他报价附表应包括但不限于以下内容：

1) 拟投入本合同工程人员配备与机构设置表

2) 拟投入本合同工程的主要施工机械设备表


第 1 页 共 1 页

